MANUAL DE EXPLOSIVOS CASEROS




Esta obra empezé a circular en la red casi desde la aparicion del internet, su forma-
to original era en inglés y se distribuia en archivos zip. Hoy se difunde también en
castellano y ya en formato web.

Esta obra es una recopilaciéon y traduccion de archivos en ingles que tienen como
tema el de explosivos caseros. Algunas de las obras consultadas, fueron: "The Te-
rrorist Handbook", "The Anarchist's Cookbook", entre otros.

Esta readaptacién fue elaborada unica y exclusivamente para incrementar el cono-
cimiento; por lo tanto, no se toma ninguna responsabilidad de lo que pueda suceder
si se pretende manufacturar alguno de los explosivos aqui presentes debido a que
todas las técnicas, procesos y resultados, pueden causar danos fisicos serios y has-
ta la muerte.

Esta obra fue completamente investigada, trabajada y escrita por HaCk o también
conocido como AnONe; queda completamente permitido cualquier tipo de uso, distri-
bucién, o reproduccién de esta obra siempre y cuando sean respetados los créditos.
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Comprando Explosivos y Propelentes.

La mayoria de las ciudades de razonable tamario, tienen al menos una tienda de
armas y una farmacia, estos son dos lugares que usualmente visitan los terroristas
potenciales para comprar material explosivo. Todo lo que uno tiene que hacer para
comprar material explosivo es conocer alguno de los usos no explosivos del material
o sustancia que se pretende conseguir. La pélvora negra, por ejemplo, es usada en
armas de fuego que utilizan esta pélvora. Esta viene en varios grados, con cada
grado difiere ligeramente en su tamario. El grado de la pdlvora negra depende en el
calibre del arma en la que va a ser usada; un fino grado de polvora puede quemarse
muy rapido en el arma mal indicada. La regla es: El mas chico el grado, el mas rapi-
do la velocidad en que la pélvora se quema.

Pdlvora Negra.

A la pélvora negra, generalmente se le encuentra en tres grados. La velocidad con
que la polvora se quema es extremadamente importante en bombas. Desde que una
explosién es un rapido incremento del volumen de un gas en un medio ambiente
limitado, para hacer una explosion, por esto una poélvora que se queme rapido es
deseada. Los tres grados mas comunes de pdélvora negra son enlistados mas abajo,
junto con los calibres en los que usualmente son usados. Generalmente, la pélvora
que mas rapida quema es el grado FFF. Sin embargo los demas grados y sus usos
se enlistan a continuacion:

\ Grado \ Calibre \ Ejemplo de Arma

\F \.50 0 mayores \Caﬁones y algunos rifles

FE 36- 50 Elstolas largas y pequernos
rifles

FFF .36 0 menores Pistolas entre otros

El grado FFF es el que se quema mas rapido, por que el grado mas chico tienen
mas superficie de coccion expuesta a la flama frontal. El precio por escala de pélvo-
ra negra, por libra es aproximadamente de $85.00 a $90.00 Pesos. El precio no se
afecta por el grado, por esto uno salva tiempo y trabajo si compra el grado mas fino
de pélvora. Los mayores problemas con la pdlvora negra son que esta puede ser
encendida accidentalmente por electricidad electrostatica, y que tiene tendencia a
absorber humedad del aire. Para molerla como se pide en la preparacion de algunos
explosivos, es recomendable utilizar herramientas de plastico o madera. Para moler-
la, se toma una cuchara de plastico o madera, y se muele en una serie de frotes o
circulos, pero no muy fuerte, sino suavemente. La polvora estara lo suficientemente
bien y lista para usarse cuando esté tan fina como la harina. La fineza, depende en
el tipo de dispositivo que uno quiere hacer. De cualquier manera, cualquier individuo
puede comprar pélvora negra desde que todos pueden tener un arma de fuego en
América para su proteccion.



Pyrodex

Pyrodex es polvora sintética que es usada como poélvora negra. Esta viene en los
mismos grados, pero es mas cara por libra. De cualquier manera, un contenedor de
una libra de pyrodex, contiene mas material por volumen que una libra de poélvora
negra. Esta es més facil de moler que la polvora negra, y es considerablemente mas
confiable y mas segura. Esto es por que no se inicia por electricidad electrostatica,
como la pélvora negra lo puede hacer, y este tiende a absorber menos humedad del
aire si no es que nada. Cuesta cerca de $100.°° por libra. Puede ser molido de la
misma manera que la pélvora negra, o puede ser disuelto en agua hirviendo y des-
puées secado.

Adquiriendo Quimicos.

i. La primera seccion trata sobre adquirir quimicos legalmente. Esta seccion trata
sobre procurar adquirirlos legalmente. El mejor lugar para conseguir los quimicos es
en una escuela o colegio. Cualquier escuela del estado tiene todos sus quimicos al
alcance. La tarde es el mejor momento para entrar a u laboratorio, por que hay poca
gente en los edificios, y la mayoria de los laboratorios esta aun abiertos. Simplemen-
te toma una bolsa o una maleta para libros, vistete como todo un colegial. Si alguien
te pregunta que que estas haciendo, puedes decir que solo estas buscando por el
laboratorio o el departamento de quimica. Uno puede saber en donde se encuentra
cada departamento o edificio llamando a la universidad. Existen por supuesto mas
formas de entrar a un laboratorio después de horas, como por ejemplo, colocando
un pedazo de carton en la aldabilla de una puerta que no sea usada mucho como la
salida de emergencia. Después, regresas mas tarde. Antes checa por sistemas de
seguridad. Es buena idea observar el edificio o laboratorio que se al que deseas in-
troducirte muchos dias antes de hacerlo.

ii. Si se torna necesario abrir una chapa para entrar a un laboratorio, lo mas efectivo
para abrirla es utilizar dinamita, seguida por un martillo. Desafortunadamente hay
problemas con el ruido y el exceso de dano estructural con este metodo. Lo mejor es
tener un buen juego para abrir chapas como gansuas y todo eso. Desafortunada-
mente esto es dificil de adquirir.

iii. Lista de quimicos caseros usuales y su disponibilidad.

Cualquiera puede obtener muchos quimicos de ferreterias, supermercados y farma-
cias para hacer los explosivos. Aqui se exponen algunos quimicos caseros y su dis-
ponibilidad:

\ Quimico \ Equivalente \ Se le encuentra en:
\Acido Acético \Vinagre \Tiendas

Bebidas alcohdlicas, solventes
(95% minimo para ambos).

* Alcohol Etilico Tiendas de licor y ferreterias.

'+ Amoniaco /Amoniaco para limpiar casas. |Supermercados.




- Amonio Bolsas de hielo instantaneo.  |[Farmacias.

Nitrato Fertilizantes. [Farmacias.

Oxido Nitroso ICrema Presurizada. Tiendas.

\Magnesio \Iniciadores de fuego. \Accesorios de campamento.
Lecitina \Vitaminas. IFarmacias.

/Aceite Mineral

/Acesorio de cocina.

Tiendas.

@ Mercurio

Termometros de mercurio o

mercurio para amalgamas usa-

do por dentistas.

Ferreterias o depositos denta-
les.

'Acido Sulfurico

Baterias de carro descargadas.

/Accesorios para auto.

Glicerina Medicinas. [Farmacias.
Sulfuro. Jardineria. /Accesorios de jardineria.
‘Carboncillo \Carboncillo para parrillas. /Accesorios de Campamento.

Nitrato de Sodio

\Fertilizantes.

Tiendas de Jardineria.

\Celulosa (Algodon)

\Primeros Auxilios.

\Farmacias.

Nitrato de Estron-
cio

Bengalas de carretera.

Tiendas de autos.

Aceite Combustible

Estufas de queroseno o kerosi-
na.

Accesorios de campamento.

Gas Embotellado
(Gas propano)

Estufas de gas propano.

Tiendas de campamento.

Permanganato de
potasio

Purificacién de agua.

Plantas purificadoras de agua.

Hexamina

Estufas de campamento que
utilizan Hexamina.

Accesorios de campamento.

Metinamina

Medicamento para infecciones
urinarias.

Farmacias.

A Acido Nitrico

Para limpiar los platos de la
impresora.

Tiendas de impresoras.

& lodo

IPrimeros Auxilios.

[Farmacias.

Perclorato de So-
dio.

Sulfato de Potasio

Ferreterias.

de Aluminio Alumbre.

'Sulfato de Aluminio |Alumbre.

HIdI’OXIdO de Amo- Amoniaco.

nio

Tetra,cloruro de Liquido de limpieza. Tiendas.
carbdn

I-!ipocloruro de cal- |Polvo para decolorar (blan- Tiendas.
cio queador).




Accesorios para la construcciéon

Oxido de Calcio Cal. de casa.
Sulfato de Calcio  |Yeso de paris.

\Acido carbédnico \Efervescentes. \Tiendas.
\Dicloruro de etileno \Ll'quido holandes.

'Oxido Férrico /Oxido de Hierro.

Glucosa \Jarabe de Maiz. Tiendas.
Grafito La punta de un lapiz. Papelerias.

/Acido Clérico

/Acido Muriatico.

Peréxido de Hidré-
geno

Peréxido.

/Acetato de Plomo

\Azucar de Plomo.

Tetréxido de plomo

IPlomo rojo.

[Ferreterias.

Silicato de Magne-
sio

Talco.

Sulfato de Magne-
sio

ra.

Sal de Epsom o sal de la higue-

Naftalina

Bola de alcanfor o de naftalina
usada para las polillas.

[Fenol

/Acido Carbélico.

Bicarbonato de
Potasio

Crémor tértaro.

Sulfato de Cromo
Potasio

Alumbre de Cromo.

Farmacias.

Nitrato de Potasio

Nitro o salitre.

Nitrato Sédico.

INitro de chile.

IDiéxido de sodio

\Arena.

El salitre es la sal blanca que
sale en las paredes debido a la
humedad.

Bicarbonato de

Bicarbonato de sosa o se pue-

Sodio de pedir como vicarbonato de |Farmacias.
sodio.
_ |Sosa de lavar (bicarbonato de
c(j);rbonato de So sodio usado para blanquear la
ropa).
\Cloruro de Sodio \Sal \Tiendas.
Hidréxido de Sodio |Lejia.
Silicato de Sodio  |Vidrio Soluble.
Sulfato de Sodio  |Sal de Glauber. [Farmacias.

Tiosulfato de Sodio

Hiposulfito utilizado por los fo-
tégrafos.




'Sacarosa (Cafia de az(car.

Cloruro de Zinc  |Liquidos enlatados. |
Cloruro de potasio |Substituto de Sal. Tiendas de salud y nutricion. ‘
NOTAS:

* El alcohol etilico se mezcla con alcohol metilico cuando se usa como solvente, el
alcohol metilico es muy venenoso. El solvente de alcohol debe de ser 95 % de alco-
hol etilico al menos, si este se usa para hacer el Mercurio fulminante.

+ El amoniaco, viene en una variedad de formas cuando este es comprado en tien-
das. El amoniaco debe de ser usado puro para hacer Cristales Triiodide de amonia-
co.

@ Los termdmetros de mercurio se estan haciendo raros y dificiles encontrar. El
mercurio también se usa en los switch de mercurio, los cuales se les encuentra en
electronicas, pero el mercurio puede ser facilmente conseguido en lugares donde
vendan cosas para los dentistas, ellos lo usan para hacer amalgamas; se pide sim-
plemente como mercurio para amalgamas o mercurio tridestilado; viene en cantida-
des de 100 gramos. El mercurio es una substancia peligrosa, uno debe de mante-
nerse lejos de este, debido a que produce vapores, que a la larga causan dafo ce-
rebral si estos gases se inhalan. Por esta razon es buena idea estar en un lugar ven-
tilado cuando se trabaje con mercurio; también, no debe de ser usado sin guantes
de plastico.

A El &cido nitrico es muy dificil encontrarlo en nuestros dias, debido a que usualmen-
te es usado por creadores de bombas, por esta razén, es mejor hacerlo; una con-
centracién ideal para hacer explosivos es de 70% aproximadamente.

& El yodo, se vende en farmacias en la forma cristalina que se desea para producir
los cristales triiodide de amonio. Pero aparte de que es costoso, solo puede ser ad-
quirida mediante una prescripcion médica.

Preparacion de Quimicos.
Bano de Hielo

Aqui se describe como crear un bafno de hielo, proceso que se utiliza en la creacion
de muchos explosivos:

\ Materiales: \ Equipamiento: \
\Hielo \Un contenedor para hielo\
Sal de Mesa 6 Nitrato de Amonio. | |

Procedimiento:



1.

Rellena el contenedor de hielo con hielo, y agregale sal de mesa, esto causa-
ra que el hielo se disuelva rebajandole la temperatura.

. Otra cosa que podrias hacer en ves de utilizar sal de mesa es que rellenes el

contenedor con hielo, y que después le agreges directamente Nitrato de
Amonio, esto causara que la temperatura del hielo baje, debido a que el
Nitrato de Amonio tiende a enfriarse cuando entra en contacto con el agua.

Acido Nitrico.

Existen muchas maneras de hacer este acido escencial para muchos explosivos. A
continuacion se presenta un método:

Materiales: \ Equipamiento:

\Nitrato de Sodio o Potasio \Fuente ajustable de calor (mechero de gas, etc)

IAgua destilada Barra de cristal para revolver

|Acido sulfdrico concentrado |Baﬁo de hielo

\Recipiente con tapa

\Matraz Erlenmeyer o alguna botella con tapa

Procedimiento:

1.

Vierte 32 mililitros de acido sulfarico concentrado dentro del recipiente con ta-
pa.

Cuidadosamente balancea 58 gramos de nitrato de sodio 6 68 gramos de ni-
trato de potasio y agrégale esto al acido lentamente. Si no se disuelve, cuida-
dosamente mezcla la solucion con la barra de cristal hasta que se mezcle.

Coloca la parte abierta del recipiente dentro del matraz y coloca el matraz en
el bafo de hielo.

Comienza a calentar el recipiente, usando un poco de calor. Continua calen-
tando hasta que el liquido comience a salir por el final del recipiente. El liquido
que se forma es acido nitrico. Calienta hasta que el fondo del recipiente este
casi seco o hasta que no se forme mas acido nitrico. PRECAUCION: Si el
acido se calienta demasiado, el acido nitrico se descompondra tan rapido co-
mo se forme. Este puede expulsar en la produccién gases téxicos altamente
flamables que podrian explotar. Es una buena idea almacenarlo en un lugar
seguro y alejarse de este hasta que vaya a ser usado. El nitrato de potasio
puede ser también obtenido en tiendas, comprando pélvora negra y disolvién-
dola en agua hirviendo, después filtrando el sulfuro y el carboncillo. Para ob-
tener 68 gramos de nitrato de potasio sera necesario disolver cerca de 90
gramos de pélvora negra en un litro de agua hirviendo. Filtrando la solucion
disuelta mediante papel filtro en un embudo hacia un tarro hasta que el liquido
que se vierte mediante este esta limpio. El carboncillo y el sulfuro en la



pdélvora negra son insolubles en el agua, y por esto cuando la solucién de
agua se evapora, el nitrato de potasio se queda en la jarra o tarro.

Acido Sulfurico

El &cido sulfurico es dificil de crear fuera de un laboratorio o de una planta industrial.
De cualquier manera, se le encuentra en las baterias descargadas de automdvil.
Alguien que desea obtener acido sulfarico, podria simplemente destapar la bateria
descargada de un coche y colocar el acido que esta trae dentro de un contenedor de
cristal. Probablemente habria piezas de plomo de la bateria en el &cido que poste-
riormente deberan de ser removidas filtrando el acido. La concentracion del acido
sulfarico puede ser incrementada si este acido se hierve.

Nitrato de Amonio

El Nitrato de Amonio es muy poderoso pero insensible. Este puede hacerse muy fa-
cil con el siguiente método:

| Materiales: | Equipo: \

\Acido Nitrico \Matraz (Erlenmeyer) \
/Amoniaco  |Bario de Hielo |

Procedimiento:

1. Crea el bafio de hielo y coloca el matraz largo dentro de este.

2. Vierte acido nitrico en el matraz largo. Después viértele cuidadosamente el
amoniaco e inmediatamente aléjate ya que empezara a haber una reaccién
en la que el nitrato de amonio sera formado.

3. Después de que los materiales dejaron de reaccionar, se podria dejar la solu-
cion en un lugar calido, hasta que toda el agua se evapore incluyendo los so-
brantes de amoniaco o acidos ineutralizados. Después, una fina pélvora se
habra formado, que sera el nitrato de amonio.

4. El nitrato de amonio, deberd mantenerse en un contenedor hermético, debido
a que tiende a tomar humedad del aire. Los cristales formados en el proceso
anteriormente descrito, deberan ser cuidadosamente calentados a fuego lento
para provocar la evaporacion de agua restante.

Recetas Explosivas



Debe de tenerse mucho cuidado con toda esta informacién, debido a que es ilegal y
extremadamente peligroso, por lo cual podrian ocurrir dafos graves e incluso la
muerte.

Teoria de Explosion.

Una explosivo, es un material que cuando es iniciado por calor o por una descarga
eléctrica, sufre una rapida descomposicién u oxidacion. Este proceso, rompe com-
puestos gaseosos que ocupan un volumen mas largo que la pieza del material origi-
nal. Esta expansion es muy rapida, largos voliumenes de aire son desplazados por
los gases en expansién. Esta expansion ocurre a una velocidad mayor que la del
sonido, y por esto, ocurre una bomba soénica. Esto explica el mecanismo que hay
atras de una explosién. Los explosivos ocurren de varias maneras: Explosivos de
Alto-Orden, que son los que detonan, explosivos de Bajo-Orden, que son los que
gueman, y capsulas detonantes o 'primers' que pueden hacer ambos. Los explosivos
de alto-orden detonan; una detonacion ocurre solamente en un explosivo de alto-
orden. Las detonaciones son usualmente contraidas por un shock o una descarga
eléctrica que pasa mediante un bloque de material altamente explosivo. El shock o
descarga eléctrica, irrumpe las moléculas unidas entre los atomos de la substancia,
a un porcentaje cerca o igual a la velocidad del sonido, viajando mediante ese mate-
rial. En un explosivo de alto-orden, el combustible y oxidante son quimicamente uni-
dos, y la descarga eléctrica se rompe a parte de esta union, y se recombinan los dos
materiales para producir mas gases. T.N.T., Nitrato de Amonio, y R.D.X. son ejem-
plos de explosivos de alto-orden. Los explosivos de Bajo-Orden no detonan, estos
gqueman o sufren una oxidacién. Cuando se calientan, el o los combustibles y oxi-
dantes se combinan para producir calor, luz y productos gaseosos. Algunos materia-
les de bajo orden se queman cerca de la misma velocidad bajo presién como lo
hacen en lo abierto, como poélvora negra. Otros, como la pélvora para armas de fue-
go, el cual es correctamente llamado nitrocelulosa, se queman mas rapido y caliente
cuando esta en un espacio limitado, como el barril de un arma de fuego; este usual-
mente se quema mas lento que la pdlvora negra cuando son iniciados en condicio-
nes inpresurizadas. La polvora negra, o nitrocelulosa, y la pélvora destelladora (flash
powder), son muy buenos ejemplos de los explosivos de bajo orden. Los Primers o
capsulas detonantes son peculiaridades para el campo explosivo. Algunos de estos
como el mercurio fulminante, funcionaran como un explosivo de bajo o alto orden.
Estos, usualmente son mas sensibles a la friccidn, calor o a las descargas eléctricas
que la mayoria de los explosivos de alto-orden y algunos otros de bajo-orden. La
mayoria de los 'primers' o0 capsulas detonantes, se ejecutan como un explosivo de
alto-orden, a excepcion de que estos son mas sensibles. Otros solo queman, pero
cuando, pero cuando tienen un espacio limitado, se queman ¢ a un gran porcentaje
expidiendo una larga cantidad de gases y descargas eléctricas. 'Primers' son usual-
mente usados para iniciar, 0 causar descomposicion, a un explosivo de alto orden.
Aunque los 'primers' también son frecuentemente usados para iniciar explosivos de

Bajo-Orden.

Explosivos de Impacto o 'Primers’



Los explosivos de impacto son usualmente usados como ‘primers’. De lo aqui ex-
puestos, solo el mercurio fulminante y la nitroglicerina son reales explosivos; los
cristales triiodide de amonio se descomponen al impacto, pero estos liberan un poco
de calor. Los explosivos de impacto deben siempre de ser tratados con el mejor cui-
dado.

Cristales Triiodide de Amonio

Los cristales triiodide de amonio, son cristales de color morado y de mal olor que se
descomponen bajo la ligera cantidad de calor, fricciobn o descarga eléctrica si son
hechos con el yodo y el amonio (hidroxido de amonio) puros. EI amoniaco casero,
como siempre, tiene muchas impurezas, como jabdn y algunos agentes abrasivos.
Cuando los cristales detonan, se escucha un fuerte sonido y se ve una nube gaseo-
sa de yodo morado que aparece alrededor de donde ocurrié la detonacion. De cual-
quier manera, la superficie en la que detonan los cristales queda arruinada; el yodo
€S COorrosivo y su gas es dafino a los pulmones ademas de que tiene mal olor, y deja
una fuerte mancha donde quiera que toca, incluyendo la piel, en la cual deja una
mancha café que no se quita hasta unas semanas a menos que de inmediato se
lave exhaustivamente la parte que hizo el contacto. Los cristales triiodide de amonio
pueden ser producidos de la siguiente manera:

| Materiales: | Equipamiento:
Cristales de yodo (en su forma pura) [Embudo y papel filtro
Amoniaco puro (hidroxido de amonio para el sui- Papel toalla

cida)

Dos jarras de cristal (desecha-
bles)

Procedimiento:

1. Coloca dos cucharaditas de yodo en una de las jarras. Las jarras deberan ti-
rarse después de uso por que ya no pueden ser limpiadas.

2. Agrega suficiente amoniaco hasta cubrir completamente el yodo.

3. Coloca el embudo en la otra jarra, junto con el papel filiro en el embudo. La
técnica para poner el papel filtro en cualquier laboratorio de quimica es: Dobla
el papel circular por la mitad, asi quedara un semicirculo. Después déblalo a
la mitad otra vez para formar un triangulo con un lado curvo. Tira o Hala una
espesura del papel hacia fuera para formar un cono y coloca el cono dentro
del embudo.

4. Después de que se le permita al yodo remojarse en el amoniaco por un rato,
vierte la solucién dentro del papel en el embudo mediante el papel filtro.




Mientras la solucién esta siendo filtrada, pon mas amoniaco dentro de la pri-
mera jarra para lavar cualquier cristal restante dentro del embudo y tan pronto
como este desague.

Recoge todos los cristales de color ligeramente purpura o morado pero sin to-
car el papel filtro café, y colécalos en el papel toalla para que sequen por cer-
ca de una hora. Asegurate de que no estan cerca de alguna luz o alguna otra
fuente de calor, por que podrian detonar. Mientras los cristales estén hume-
dos, dividelos en ocho montones.

Después de que hallan secado, colécalos suavemente en un envase circular
con tapa de aproximadamente una pulgada. Tapa el envase cuidadosamente
asegurandote de no presionar los cristales con la tapa.

Finalmente, guarda los cristales en un lugar fresco. Los cristales tienen una
vida de aproximadamente una semana, y deben de ser guardados en conte-
nedores individuales y desechables. Una manera posible de incrementar la
vida de los cristales, es guardarlos en un contenedor hermético. Para usar los
cristales, simplemente tiralos contra alguna superficie soélida o colécalos en
donde sean pisados 0 machacados.

Fulminante de Mercurio

\ Materiales: \ Equipamiento:
\Mercurio 59.) \Barra de cristal para revolver
/Acido Nitrico concentrado (35 ml) \2 Matraz o tazones de 100 ml
\Alcohol etilico o etanol (30 ml) \Fuente ajustable de calor

\Agua destilada. \Papel tornasol (azul) y papel filtro

Procedimiento:

1.

En un matraz, mezcla 5 gramos de mercurio con 35 ml de &cido nitrico con-
centrado, usando la barra de cristal.

Lenta y cuidadosamente calienta la mezcla hasta que el mercurio se disuelva,
esto es cuando la solucién se torna verde y hierve.

Coloca 30 ml de alcohol etilico o etanol en el segundo vaso de pico pequero,
y lenta y cuidadosamente agrega todo el contenido del primer vaso a este.
Debera aparecer humo rojo o café, el cual es toxico y flamable, por esto se
recomienda que se trabaje en un lugar ventilado.

Después de treinta a cuarenta minutos, el humo debera tornarse blanco, indi-
cando que la reaccion esta cerca de completarse. Después de diez minutos
mas, agrega 30 ml de agua destilada.



5. Cuidadosamente filtra los cristales del mercurio fulminante de la solucion li-

quida. Coloca la solucién en un lugar seguro, esta es corrosiva y toxica.

Lava los cristales muchas veces en agua destilada para remover tanto acido
como sea posible. Prueba los cristales con el papel tornasol hasta que este
neutral. Esto sera cuando el papel tornasol este azul cuando toque los crista-
les humedos.

Permite a los cristales que sequen, y guardalos en un lugar seguro, lejos de
cualquier explosivo o material flamable. Este procedimiento, puede ser tam-
bién echo por volumen, si el mercurio disponible no puede ser pesado, sim-
plemente usa 10 volumenes de acido nitrico y 10 volimenes de etanol a cada
volumen de mercurio.

Nitroglicerina

La nitroglicerina, es uno de los explosivos més sensibles sino es que el mas sensi-
ble. Aunque es posible hacerlo mas seguro, es dificil. Muchas personas han sido
seriamente dafiadas e incluso han muerto mientras trataban de hacer este explosivo.
Cuando las industrias Nobel lo hicieron, muchas personas murieron. Usualmente,
tan pronto como es hecho, se convierte en una substancia mas segura, como la di-
namita. Una persona que pretende hacer la Nitroglicerina podria usar el siguiente
método:

Materiales: \ Equipamiento:

/Acido Nitrico concentrado (13 ml)  [Gotero.

/Acido Sulftrico concentrado (39 ml) \Matraz graduado a 100 ml

Glicerina 2 Matraz graduados de 200 a 300 ml

/Agua destilada \Contenedor de hielo

\Bicarbonato de Sodio \Term()metro en centigrados (de mercurio, etc.)
'Sal de Mesa Papel Tornasol (Azul)

Procedimiento:

1.

Coloca 150 ml de agua destilada en un matraz de 200 a 300 ml

2. En el otro matraz de 200 a 300 ml, coloca 150 ml de agua destilada y aproxi-

madamente una cucharada de bicarbonato de sodio, y mézclalos hasta que el
bicarbonato de sodio se disuelva. No pongas mucho bicarbonato de sodio en
el agua destilada, por que podria quedar alguna parte sin disolverse.

Crea un bano de hielo rellenando el contenedor con hielo, y agregandole sal
de mesa, esto causara que el hielo se disuelva o se derrita, rebajandole aun
mas la temperatura.



Coloca el matraz de 100 ml en el contenedor de hielo, y vierte los 13 ml de
acido nitrico concentrado dentro del matraz de 100 ml; asegurate que el ma-
traz no se caiga o se derrame hacia el hielo, y que el hielo no inunde o se de-
rrame dentro del matraz cuando le sean agregados mas materiales a este.
Asegurate de tener un contenedor de hielo lo bastante grande para agregarle
mas hielo. Has que la temperatura del &cido baje a 20°C o0 menos.

Cuando el acido nitrico este tan frio como se dijo antes, lenta y cuidadosa-
mente agrégale los 39 ml de acido sulfdrico concentrado al acido nitrico. Mez-
cla los dos acidos y enfria a los acidos mezclados a 10°C. Es buena idea po-
nerlos en otro contenedor de hielo.

Con el cuentagotas, lentamente, vierte la glicerina en los acidos mezclados,
una gota a la vez, es decir, vierte una gota y esperas un poco. Sostén el ter-
mdmetro colocandolo en la parte en la que los compuestos se encuentran
(aproximadamente en la superficie). No permitas que la temperatura suba a
mas de 30°C; si esto ocurre aléjate de ahi por que la glicerina se empezara a
nitrar inmediatamente y la temperatura empezara inmediatamente a elevarse.
Agrega glicerina en la superficie de los acidos mezclados. Es buena idea,
cuando uno se proponga a hacer explosivos, hacerlos en pequeinas cantida-
des.

Agita cuidadosamente los acidos y la glicerina por los primeros diez minutos
de nitracion, agregandole hielo y sal al contenedor de hielo para mantener la
temperatura de la solucién en el matraz de 100 ml bajo 30°C. Usualmente, la
nitroglicerina se formara en la superficie de la solucién de los acidos mezcla-
dos, y el acido sulfarico concentrado absorbera el agua producida por la reac-
cion.

Cuando la reaccién termine, y que la nitroglicerina este a 30°C, lenta y cuida-
dosamente vierte la solucién de nitroglicerina y acido mezclado en el agua
destilada que esta en el matraz de 200 a 300 ml que se utilizé en el paso 1.
La nitroglicerina se debe de colocar al fondo del matraz, y la soluciéon agua-
acido, que queda en la parte alta puede ser echada fuera para después dis-
poner de esta. Saca tanta solucién de agua-acido como sea posible sin mo-

lestar a la nitroglicerina.

Cuidadosamente remueve la nitroglicerina con un gotero limpio, y colocala
dentro del otro matraz que se utilizé en el paso 2. La solucion de bicarbonato
de sodio, eliminara mucho del acido, lo que hara a la nitroglicerina mas esta-
ble y menos probable a explotar sin razén, lo cual podria suceder. Prueba la
nitroglicerina con el papel tornasol hasta que el papel se quede azul. Repite
este paso si es necesario, y usa nueva solucion de bicarbonato de sodio co-
mo en el paso 2.

10. Guarda la nitroglicerina en un contenedor limpio y en un lugar seguro. El me-

jor lugar para guardar la nitroglicerina es lejos de cualquier cosa viviente, o de
algo de valor. La nitroglicerina puede explotar sin razén alguna, aun si es
guardada en un lugar fresco y seguro, es muy inestable.



Explosivos de Bajo-Orden

Hay muchos explosivos de Bajo-Orden los cuales pueden ser comprados en tiendas
de armas y usados en aparatos explosivos. Pero, es posible, que una persona sen-
sata, no venda estas substancias a una persona de apariencia sospechosa. Debido
a esto, esta persona recurrira a hacer sus propios explosivos de bajo orden.

Pdlvora Negra

Primero fue hecha por los chinos para usarla en petardos para las fiestas, la pélvora
fue primeramente usada en armas de fuego y explosivos en el siglo Xlll. Es muy
sencillo de preparar aunque no es muy poderosa ni segura. Solamente cerca de un
50% de pdlvora negra se convierte en gases calientes cuando se quema; la otra mi-
tad son solo particulas muy finamente quemadas. La pélvora negra tiene un gran
problema, que puede ser iniciada por la electricidad electrostatica. Esto significa que
en el proceso para hacer la pélvora negra deben de ser utilizadas herramientas de
barro o de madera. De cualquier forma, alguien que pretenda hacer la pélvora negra,
lo haria de la siguiente manera:

| Materiales: | Equipamiento:

Nitrato de sodio o de potasio (75 |Plato hondo c¢/cuchara ambos de barro o made-
g.) ra

\Sulfuro (104g.) \Tres bolsas de plastico
\Carboncillo (159.) \Un matraz de 300 a 500 ml
\Agua destilada \Fuente de calor (mechero de gas o alcohol)

Procedimiento:

1. Coloca una pequefa cantidad del nitrato de sodio o del de potasio en el plato
hondo y muélelo a un muy fino polvo. Has esto a todo el nitrato de sodio o de
potasio, y almacénalo en una de las bolsas de plastico.

2. Has lo mismo con el sulfuro y el carboncillo, almacenando cada quimico en
bolsas separadas.

3. Coloca todo el nitrato de sodio o de potasio ya molido en el matraz, y agréga-
le suficiente agua hervida al quimico para que todo se humedezca.

4. Agrega el contenido de las demas bolsas de plastico al nitrato de sodio o de
potasio, y mézclalos bien durante muchos minutos. Has esto hasta que ya no
haya mas sulfuro ni carboncillo a la vista, o hasta que la mezcla quede com-
pletamente negra.



5. Coloca el matraz a la luz directa del sol. La luz del sol es realmente la mejor
manera para secar la pélvora negra, debido a que este nunca es muy calien-
te, solo lo necesario para evaporar el agua.

6. Raspa la polvora negra fuera del matraz, y almacénala en un contenedor se-
guro. Un contenedor de plastico seria realmente seguro, seguido por papel.
Nunca guardes pdlvora negra en una bolsa de plastico debido a que las bol-
sas de plastico estan propensas a generar electricidad electrostatica, lo que

podria iniciar la poélvora negra.

Nitrocelulosa

La nitrocelulosa usualmente es llamada pélvora para armas. Es mas estable que la
pélvora negra, y produce mucho mas volumen de gases calientes. Esta también se
qgquema mas rapido que la pélvora negra cuando esta en un espacio limitado. Final-
mente la nitrocelulosa es facil de producir, con el método que a continuacion se pre-
senta:

\ Materiales: \ Equipamiento:
\Algod()n (celulosa) \Dos Matraz de 200 a 300 ml
/Acido Nitrico concentrado \Embudo y papel filtro
/Acido Sulftirico concentrado \Papel tornasol (Azul)
/Agua destilada

Procedimiento:

1. Vierte 10 cm? de &cido sulfurico concentrado en un matraz. Agrega a este 10
cm? de acido nitrico concentrado.

2. Inmediatamente agrega 0.5 g. de algoddn, y permite que este se remoje exac-
tamente por tres minutos.

3. Remueve el nitroalgodoén, y transfiérelo a un matraz con agua destilada para
lavarlo en esta.

4. Permite que el material seque, y luego lavalo.

5. Después de que el algodon haga que el papel tornasol sea neutral cuando se
pruebe con este, esta listo para ser secado y almacenado.

Explosivos de Alto-Orden

Los explosivos de alto-orden pueden ser producidos en la casa sin mucha dificultad.
El problema es adquirir el acido nitrico, el cual es necesario para producir explosivos
de alto-orden. La mayoria de este tipo de explosivos, detonan debido a que su es-



tructura molecular contiene algin combustible y usualmente tres 0 mas moléculas de
NO2 (Diéxido de Nitrégeno). EI T.N.T. o también conocido como Tri-Nitro-Tolueno,
es un ejemplo excelente de tal material. Cuando una descarga eléctrica pasa me-
diante una molécula de T.N.T., se rompe la unidén de diéxido de nitrogeno, y el oxi-
geno se combina con el combustible, todo en unos cuantos microsegundos. Esto
pasa con los explosivos basados en nitrogeno. A continuacion se enlistan varios mé-
todos para crear este tipo de explosivos.

R.D.X.

El R.D.X., también llamado cyclonito, o composicion C-1 (Cuando se mezcla con
plastificadores) es uno de los explosivos mas valiosos para los militares, ya que tie-
ne 150% mas de poder que el T.N.T., y es més f&cil detonarlo. No se debe usar solo,
si no con algun otro explosivo para iniciarlo, por que es menos sensible que el mer-
curio fulminante, o nitroglicerina. EI R.D.X. puede ser elaborado por el sig. método;
quizas este explosivo es mucho mas facil de hacer en casa que cualquier otro explo-
sivo de alto orden, con la posible excepcion del nitrato de amonio.

| Materiales: | Equipamiento:

\Tabletas de Hexamina o Metinamina (50 g.) \Matraz de 600 ml

/Acido Nitrico concentrado (550 ml) Barra de cristal para mezclar
/Agua destilada [Embudo y papel filtro

Sal de mesa Contenedor de hielo

\Hielo \Term()metro en grados centigrados
Nitrato de Amonio Papel Tornasol (Azul)

Procedimiento:

1. Coloca el matraz en el contenedor o bario de hielo (es decir, rellena el conte-
nedor con hielo y agrégale un poco de sal de mesa, después coloca la jarra
de 600 ml en el contenedor de hielo) y cuidadosamente vierte 550 ml de acido
nitrico concentrado en el matraz.

2. Cuando el acido se halla enfriado por abajo de 20°C, agrégale poco a poco
pequefas cantidades de las tabletas ya molidas a la jarra. La temperatura
empezara a crecer, deberas mantener la temperatura por abajo de 30°C o de
lo contrario aléjate de este compuesto. Manteniendo la temperatura debajo de
30°C revuelve la mezcla.

3. Deja que la temperatura siga bajando hasta 0°C, agregando mas hielo y sal al
contenedor de hielo o creando un nuevo bafo de hielo. O también podrias
agregarle nitrato de amonio dentro del contenedor de hielo, ya que la tempe-
ratura del nitrato de amonio baja cuando es expuesto al agua. Continua revol-
viendo la mezcla, manteniendo la temperatura por abajo de 0°C por al menos
veinte minutos.




4. Coloca la mezcla en un litro de hielo molido. Agita suavemente y revuelve la
mezcla, después permite que se deshelé. Una vez que se ha deshelado, filtra
los cristales, y dispon del liquido corrosivo.

5. Coloca los cristales dentro de medio litro de agua destilada hirviendo. Filtra
los cristales y pruébalos con el papel tornasol. Repite los pasos 4 y 5 hasta
que el papel tornasol permanezca azul. Esto hara a los cristales mas estables
y seguros.

6. Almacena los cristales hUmedos hasta que estén listos para ser usados. Per-
mite que sequen completamente cuando los uses. El R.D.X. no es lo suficien-
temente inestable para ser usado solo, Usalo con algun explosivo ignitor.

7. La composicion C-1, puede ser creada mezclando 88.3% de R.D.X. (por pe-
so) con 11.1% de Aceite Mineral, y 0.6% de lecitina. Pon estos materiales jun-
tos en una bolsa de pléstico. Es buena idea insensibilizar al explosivo.

8. H.M.X. es una mezcla de T.N.T. y R.D.X.; el porcentaje es 50/50, por peso.
No es tan sensible, y es casi tan poderoso como el R.D.X.

9. Agregando Nitrato de Amonio a los cristales de R.D.X. después del paso 5,
debera de ser posible insensibilizar el R.D.X. e incrementar su poder, desde
que el nitrato de amonio es muy insensible y poderoso. También le puede ser
agregado nitrato de sodio o de potasio, una pequefa cantidad es suficiente
para estabilizar al R.D.X.

10.El R.D.X. detona en un rango de 8550 mt/seg. cuando esta comprimido en
una densidad de 1.55 g./cm?3

Nitrato de Amonio

El nitrato de amonio puede ser echo por un terrorista de acuerdo a la seccién
"Preparacion de Quimicos". O quizas este podria ser robado de algun lugar en cons-
truccion, debido a que se usa para estallidos, es muy estable e insensible al calor y a
las descargas eléctricas. La mayor desventaja con el nitrato de amonio, desde el
punto de vista de un terrorista, podria ser detonarlo. Un iniciador debera ser usado
para esto, y quizas con una carga aumentadora como en se muestra en el siguiente
diagrama:




FRIMER

El explosivo ‘primer’ explota, detonando el T.N.T., el cual detona, enviando una tre-
menda descarga eléctrica al nitrato de amonio, detonandolo a este.

ANFOS

ANFQOS son las siglas de solucion de nitrato de amonio - aceite combustible (Ammo-
nium Nitrate-Fuel Oil Solution). Un ANFO, soluciona el unico gran problema con el
nitrato de amonio que tiende a absorber vapor de aire. Esto resulta en problema, en
que el explosivo falle cuando se intenta ser explotado. Pero este problema se solu-
ciona mezclando 94% (por peso) de nitrato de amonio con 6% de aceite combustible
o kerosina. El queroseno o kerosina mantiene al nitrato de amonio de no absorber
humedad del aire. Un ANFO también requiere una larga descarga eléctrica para
hacerlo estallar.

Clorato de Potasio

El clorato de potasiono puede ser echo en casa por si mismo, pero puede ser obte-
nido de un laboratorio. Si el clorato de potasio se mezcla con una pequefa cantidad
de vaselina, o algun otro derivado del petrdleo, y se le da una descarga eléctrica, el
material detonara con mas poder que la pdélvora negra. Este debe de ser limitado a
detonarse de esta manera (por descarga eléctrica). El proceso para hacerlo explosi-
VO €S COMo sigue:

Materiales: Equipamiento:

Plato hondo c/cuchara, ambos de

Clorato de Potasio (9 partes por volumen) barro o madera

Alguna gelatina derivada del petroleo (Vaselina |Bolsa de plastico con posibilidad de
(1 parte por volumen)) cerrarse

Procedimiento:

1. Muele el clorato de potasio en el plato hondo, cuidadosa y lentamente, hasta
que el clorato de potasio sea un polvo muy fino.




2. Coloca el polvo en la bolsa de plastico. Pon el derivado de petréleo en este
caso la vaselina en la bolsa de plastico, manteniéndolos en los lados de la
bolsa.

3. Cierra la bolsa, y pon los materiales juntos hasta que ninguna parte del
clorato de potasio quede sin estar humeda por la vaselina. Si es necesario,
agrega un poco mas de vaselina a la bolsa.

4. El material debera ser usado en las préximas 24 horas, o la mezcla reaccio-
nara reduciendo considerablemente la efectividad de la explosién. Esta reac-
cion es inofensiva y no libera calor ni productos peligrosos.

Explosivo de Nitro-Almidon

Los explosivos de Nitro-Almiddn, son poderosos y muy faciles de hacer. Todo lo que
se necesita hacer es mezclar 10 ml de acido nitrico concentrado con 10 ml de acido
sulfarico concentrado. A esta mezcla se le agregan 0.5 gramos de almidén. Después
se le agrega agua fria y el aparentemente Nitro-Almidon se filtra. Este explosivo tie-
ne un poco menos de poder que el T.N.T., pero esta aun mas listo para ser detona-
do.

Acido Picrico

El &cido picrico, también conocido como Tri Nitro Phenol, o T.N.P., es un explosivo
militar que usualmente es usado como carga aumentadora para hacer explotar algun
otro explosivo menos sensible como el T.N.T.. es facil de hacer, asumiendo que uno
puede adquirir los acidos nitrico y sulfarico concentrados. El problema con el &cido
picrico es que tiende a formar sales de picrato que son peligrosas e inestables como
es el potasio de picrato. Por esta razén usualmente se crea en una forma segura,
como picrato de amonio, también llamado “Explosivo D”. La manera de preparacion
€s como sigue:

| Materiales: | Equipamiento:
Fenol (9.5 g.) Matraz de 500 ml

Acido Sulfuirico concen- Fuente de calor ajustable

trado

Acido Nitrico concen Barra mezcladora de cristal

trado

\Agua destilada \Embudo y papel filtro

Jarra o algun contenedor de 1000 ml con posibilidad de
hervir agua en este

Procedimiento:

1. Coloca los 9.5 gramos de fenol en el matraz de 500 ml, y cuidadosamente
agrega 12.5 ml de acido sulfdrico concentrado y mézclalos.



9.

Pon 400 ml de agua de grifo en la jarra o el contenedor de 1000 ml y has que
el agua hierva un poco.

Después de calentar el matraz de 500 ml en agua caliente del grifo, col6calo
en el agua hirviendo, y continua mezclando la mezcla de fenol y acido por
treinta minutos. Después de 30 minutos, toma el matraz y permitele que se
enfrie por cerca de cinco minutos.

Tira el agua hirviendo que ya usaste, y después permitele al contenedor que
enfrie, Usalo para crear un bafo de hielo. Coloca el matraz de 500 ml con el
acido y el fenol mezclados en el bafio de hielo. Agrega 38 ml de &cido nitrico
concentrado en pequefias cantidades, mezclandolos constantemente. Una vi-
gorosa pero inofensiva reaccion deberd ocurrir. Cuando la mezcla deje de re-
accionar vigorosamente, pon el matraz fuera del bafio de hielo.

Calienta el contenedor de hielo, si es de cristal, y después comienza a hervir
mas agua de grifo. Coloca el matraz que contiene la mezcla en el agua hir-
viendo, y caliéntalo en el agua hirviendo entre 1.5 a 2 horas.

Agrega 100 ml de agua fria destilada a la solucién, y enfriala mas en un bafo
de hielo hasta que este bien fria.

Filtra los cristales de &cido picrico color amarillo-azul poniendo la solucién en
el papel filtro con el embudo. Junta el liquido y col6calo en un lugar seguro,
este liquido es corrosivo.

Lava el matraz de 500 ml con agua destilada, y pon el contenido del papel fil-
tro en el matraz. Agrega 300 ml de agua y agitalo vigorosamente.

Vuelve a filtrar los cristales y permiteles que sequen.

10. Almacénalos en un lugar seguro y en un contenedor de cristal, debido a que

reaccionan con contenedores de metal para producir picratos que podrian ex-
plotar espontdneamente.

Picrato de Amonio

El picrato de amonio, también llamado explosivo D, es otro explosivo seguro. Re-

quiere una substancial descarga eléctrica para ser detonado, es mas seguro que el
acido picrico. Este es sencillo de hacer teniendo acido picrico y amoniaco. Todo lo
que hay que hacer es poner los cristales de acido picrico en un contenedor de cristal
y disolverlos en una gran cantidad de agua caliente. Agregar amoniaco en exceso, y
permitir que el exceso de amoniaco se evapore. El polvo sobrante debera ser el
picrato de amonio.

Tricloruro de Nitrégeno

El tricloruro de nitrégeno, también conocido como cloruro de azode o azodo, es un

liquido aceitoso amarillo. Explota violentamente cuando se calienta a mas de 60°



Celsius, o cuando se pone en contacto con alguna flama o chispa. Este es muy sen-
cillo de producir:

1.

En una jarra disuelve en agua cinco cucharaditas teteras que contengan
nitrato de amonio. No pongas mucho nitrato de amonio en la solucion, por que
alguna parte de este podria quedar sin disolverse.

Recoge una cantidad de gas de cloro en una segunda jarra, mezclando acido
de hidrocloruro con permanganato de potasio en un matraz grande que tenga
tapa y un tubo de cristal.

Coloca la jarra que contiene gas de cloro al revés en el vértice de la jarra,
conteniendo la soluciéon de nitrato de amonio. No pongas mucho nitrato de
amonio, y junta las jarras. Suavemente calienta la parte trasera de la jarra.
Cuando esto este hecho, empezaran a formarse gotitas amarillas aceitosas
en la superficie de la solucién, y sumerge hasta el fondo. Para esto, remueve
la fuente de calor inmediatamente. Alternadamente, el cloro puede ser burbu-
jeado mediante la solucion de nitrato de amonio. No pongas mucho nitrato de
amonio, antes de recoger el gas en la jarra, pero esto requiere tiempo y que
aguantes sosteniendo la jarra y el tubo de prueba. El gas de cloro, puede ser
también mezclado con gas de anhidro de amoniaco, calentando suavemente
un matraz lleno con amoniaco casero. Coloca los tubos de cristal del matraz
en el que se genera el cloro y el tubo del matraz donde se genero el amonia-
co en otro matraz que contenga agua.

Recoge las gotas amarillas con un gotero, y Usalas inmediatamente, debido a
que el tricloruro de nitrégeno se descompone en 24 horas.

Otros Explosivos

Termita

La termita es una mezcla de combustible oxidante que se usa para generar tremen-
das cantidades de calor. Esta crea una reaccién exotérmica, la cual produce una
temperatura de calor de cerca de 2200°C. Esto es la mitad de calor producido por un
arma atémica. Es dificil de iniciar, pero cuando se inicia, es uno de los iniciadores
mas efectivos.

\ Materiales: \
Oxido de Hierro en polvo (10 g.) |
/Aluminio en polvo (10 g.) |

Procedimiento:

En realidad, no existe un procedimiento o equipo para hacer la termita . Simplemen-
te mezcla el polvo de los dos compuestos tratando de hacer la mezcla tan homogé-
nea como sea posible. El porcentaje de oxido de hierro al de aluminio, debe de ser



50%/50% (por peso), y puede ser echo en cantidades mayores o menores, respe-
tando la mitad de uno por la mitad de otro. La ignicién de la termita , puede lograrse
agregando una pequefia cantidad de cloro de potasio a la termita, y virtiendole unas
cuantas gotas de acido sulfurico a este.

Bombas Molotov

Las bombas molotov, son faciles de hacer y pueden producir resultados devastan-
tes. Lo que hay que hacer, es tomar un material altamente flamable, como la gasoli-
na, combustible diesel, queroseno, alcohol metilico o etilico, y ponerlos en una bote-
lla de cristal. Después de poner el liquido en la botella, simplemente pon un pedazo
de ropa que este humedecido en el liquido, y que una parte de este pedazo de ropa
este asomando y el otro extremo sumergido en la botella, después envuelve algo de
este pedazo de ropa alrededor del cuello de la botella y atalo, asegurate de dejar
unas cuantas pulgadas de esta prenda a la luz. Cuando avientes la botella, esta se
rompera al impacto, y el contenido y el contenido de la botella se regard, y estallara
en una flama. Mezclas flamables como queroseno y aceite de motor, deberan ser
mezclados con un liquido mas volatil y flamable, como gasolina, para asegurar la
ignicion. Una mezcla como brea o grasa y gasolina se adheriran mas fuerte a la su-
perficie, y con una fuerza mas intensa. Esta mezcla se hara mas dificil de extinguir, y
debera de ser bien agitada antes de prenderla y aventarla...

Botella Quimica de fuego

La botella quimica de fuego, no es mas que un coctel molotov mas avanzado. Esta,
utiliza la reaccion violenta y el calor que esta entre el acido sulfurico y el cloro de po-
tasio. Cuando el contenedor se rompe, el acido sulfurico en la mezcla de gasolina se
pulveriza en el papel humedecido en clorato de potasio y azucar. El papel, cuando
se encuentra con el acido, instantdneamente se quema en una flama blanca, ini-
ciando la gasolina:

\ Materiales: \ Equipamiento:
. . Botella de cristal para 12 oz. (320.2 g.) c/tapa
Clorato de Potasio (2 cucharaditas) de plastico
/Az(car (2 cucharaditas) (Cacerola de cocinar
Acido sulfurico concentrado (4 oz.
(113.4 9.)) Papel toalla
\Gasolina (8 0z. (226.8 g.)) \Taza de plastico o de cristal con una cucharita

Procedimiento:

1. Prueba la tapa con unas cuantas gotas de acido sulfurico sobre de esta para
asegurarte que no se deshara cuando el acido sulfurico sea almacenado. Si el
acido se la come en las proximas 24 Hrs. Deberas buscar una nueva tapa y/o
botella si es que también se la comid, y deberas realizar esta prueba de nue-
vo hasta que encuentres una tapa y/o botella resistente. Las tapas y botellas
de cristal son excelentes.



2. Cuidadosamente, vierte 8 onzas de gasolina en la botella de cristal.

3. Con cuidado, vierte 4 onzas de acido sulfurico concentrado en la botella de
cristal. Limpia cualquier derrame de acido en los extremos y los lados de la
botella y colocale la tapa a la botella. Lava el exterior de la botella con agua
en abundancia, después deja que se seque.

4. Pon aproximadamente dos cucharaditas de clorato de potasio y dos cuchara-
ditas de azlcar en la taza de plastico o de cristal. Agrega como 2 taza de
agua hirviendo, o lo suficiente para disolver todo el clorato de potasio y el
azucar.

5. Coloca un pedazo de sabana o de papel toalla en la cacerola para cocinar.
Dobla el papel toalla por la mitad, y vierte la solucién de clorato de potasio (ya
disuelta) y el azlcar en esta hasta que esté completamente humeda. Permite
que el papel toalla seque.

6. Cuando este seco, ponle algo de pegamento por afuera a la botella de cristal
que contiene la mezcla de gasolina y acido sulfurico. Envuelve el papel toalla
o sabana alrededor de la botella, asegurandote de que queda tapando la bo-
tella por todos lados. Almacena la botella en algun lugar en donde no se rom-
pa o se caiga.

7. Cuando termines, la solucion en la botella debera aparecer dividida en dos li-
quidos distintos, una solucién marron-rojo obscura en el fondo, y una solucion
clara en la superficie. Las dos soluciones no se mezclaran. Para usar la
botella quimica de fuego, simplemente arrdjala a cualquier superficie dura.

8. Nunca abras la botella, debido a que el acido sulfurico podria estar en la tapa,
lo que podria iniciar el clorato de potasio, causando fuego y/o una explosion.

9. Para probar este aparato, desgarra una pequefia cantidad del papel toalla o
de la sabana, y ponle unas cuantas gotas de acido sulfurico. El papel toalla
debera estallar convirtiéendose en una flama blanca inmediatamente que entre
en contacto con el &cido sulfurico.

Recursos de Ignicion
Ignicion por mecha

La forma mas vieja de iniciar los explosivos, es con mechas, las cuales son, quizas,
el sistema de ignicion favorito. Simplemente poniendo una pieza de material imper-
meable como mecha en un dispositivo, uno puede tener casi garantizada la ignicion.
Las mechas modernas de material impermeable son extremadamente confiables,
gquemandose en un rango de 1 pulgada cada 2.5 segundos. A las mechas se les en-
cuentra en tiendas de modelo de cohetes, y cuesta aproximadamente $30.°° Pesos
por cada nueve pies de largo. Lo mejor seria preparar un sistema de ignicidon por
mecha que no requiera el uso de fuego, pero reservando su simplicidad. Un método
se describe a continuacion:



| Materiales: \

\Papel para encender fésforos (el que viene con la cajetilla de fésforos). \

Cinta eléctrica o cinta conductora

IMecha impermeable

Procedimiento:

1.

Para determinar el rango en que se quema un tipo de mecha en patrticular,
simplemente mide una pieza de 6 pulgadas o mas larga y préndela. Con un
crondmetro, mide desde el tiempo en que prendiste la mecha, hasta se apa-
g6. Divide el tiempo de quemado por la longitud de la mecha, y de esta mane-
ra, obtienes el porcentaje o rango de quemado de la mecha en segundos por

pulgada. Es decir:
Supo6n que una mecha de ocho pulgadas se quema y se completa el tiempo
de combustion en 20 segundos:
20 segundos / 8 pulgadas = 25 seg. / pulgadas

Si se desease un retraso de 10 segundos, divide el tiempo deseado por el
namero de segundos por pulgada:

10 seq. / 2.5 seg./pulgada = 4 pulgadas.

Después de decidir cual sera el tiempo de retraso, agrega aproximadamente
2 pulgada mas a la cantidad de la mecha deseada y coértala.

Cuidadosamente remueve el papel que enciende los cerillos de su funda.
Toma una parte de la cajetilla de cerillos y deja la otra para hacer un segundo
ignitor.

Envuelve el papel que enciende a los cerillos (papel ignitor) alrededor de uno
de los extremos de la mecha (tocando el final de la mecha). Encintalo todo
asi, asegurate de que quede todo bien sujeto. No deben de poder ser movida.

Envuelve la cubierta de los fésforos alrededor del papel ignitor que cubre la
mecha. Encinta el papel medianamente apretado. Deja un buen tramo como
talén, para poder halarlo para la ignicion.



- Cinta
Cinta

Papalgnitor

El papel ignitor encendera a la mecha cuando el dispositivo se jale con un poco de
fuerza y rapidez, friccionando el papel ignitor con la mecha, dando como resultado
que la mecha se encienda; es posible y quizas mejor, hacer un aparato como este
pero incluyéndole cabezas de fosforo para un encendido mas seguro.

Ignicion Electromecanica

Esta se divide en varios métodos los cuales estan representados por las siguientes

letras:

a) Switch de Mercurio.

Debido a que el mercurio es un metal, conduce electricidad, la ventaja es que
este es un metal liquido, por lo cual podriamos crear un switch que utilice
mercurio. Su simbolo atémico es Hg, cuando el mercurio toca los dos polos
de corriente, completa el circuito, y por lo tanto activa el explosivo. Esa es la
idea en la que el mercurio pudiese ser utilizado.

b) Detonadores Radio Controlados.

En las peliculas, los terroristas o criminales usan un detonador radio controla-
do para hacer explotar algun explosivo. Con un buen radio detonador uno
puede estar a muchas millas del explosivo y aun asi controlar exactamente el
tiempo en el que el explosivo es iniciado. El problema con los detonadores
radio controlados es que son algo costosos; de cualquier manera podria exis-
tir alguna razén que hiciera comprar a un terrorista un sistema RC (Radio
Controlado) y que lo usara como detonador. Si alguien quisiera crear un deto-
nador con sistema radio controlado, todo lo que haria seria dirigirse a una
tienda de juguetes y comprar algun juguete radio controlado. Después, seria
desarmar el juguete y separar el solenoide o motor que controla el movimien-
to de las ruedas delanteras de un carro RC, o separar el solenoide o motor
que controlan las aletas de un avién, o el timén de un bote radio controlado, y
reconectar la parte que produce el shock o la descarga eléctrica al explosivo
primer que iniciard el explosivo. Es aconsejable que se le realicen varias
pruebas a este prototipo antes de ser usado con primers o ignitores, y tenien-
do baterias completamente cargadas en el controlador y en el receptor.

Detonadores de tiempo



Los detonadores de retraso o también conocidos como de tiempo, son muy utiles en
muchos casos, aqui se enlistan algunos de estos:

a) Mecha de tiempo.

Es muy sencillo crear detonadores de tiempo que utilicen mechas para igni-
cion. Quizas la manera mas facil de hacer esto es con cigarros. Un cigarro se
quema aproximadamente en ocho minutos. La gente que utiliza cigarros para
el retraso al encender mechas probaria los cigarrillos que planea usar para
asegurarse del tiempo en el que se quema. Una vez que ya se ha determina-
do el tiempo en el que se quema, se podria empezar a pensar en como sera
utilizado.

Filtro

Crificio para la Mecha

Far ncendido

Un detonador similar puede ser echo de carbdn en polvo (molido) y una hoja.
Simplemente, enrolla el papel convirtiéndolo en un delgado tubo, llenandolo
después con el polvo de carbon. También funcionara poélvora mezclada con el
carbon en polvo, los dos finamente molidos y convidados.

b) Ignitor de tiempo con reloj.

Los ignitores de tiempo utilizan relojes de manecillas, las bombas de tiempo,
son usualmente para pedir dinero para revelar la ubicacion de la bomba. Exis-
ten varios métodos para hacer detonadores de este genero. Para crear un de-
tonador sencillo de este tipo, todo lo que tienes que hacer es usar una tuerca
como un contacto, colocada en la hora en la que se desea la detonacion, y
usar la manecilla de la hora del reloj como el otro contacto. La manecilla de
los minutos, debe ser removida, a menos que se desee un detonador de me-
nos tiempo.

Al lgnitar o
Primer.

Bateria

Este ignitor de tiempo, esta instalado para ser detonado en 12 Hrs. Cuando la



manecilla de la hora se encuentra con el contacto (tornillo), el circuito se
habrda completado, permitiendo que la corriente fluya al ignitor o primer. El
Unico problema es que este detonador tiene doce horas para detonar como
maximo. En cambio si se usa un reloj electronico, entonces podra ser configu-
rado hasta 24 horas. Para usarlo, simplemente configura la alarma del reloj a
la hora que deseas que detone el explosivo, remueve la bocina o el altavoz de
este reloj electronico y adjuntale los cables que sobran al quitar la bocina a
los cables del ignitor o primer del explosivo. También podria ser usado como
detonador un reloj electrénico de mufieca, usando una bateria grande me-
diante un transformador; este detonador seria extremadamente pequerio. El
reloj de una videocasetera, también seria ideal, debido a que este tipo de re-
lojes, pueden ser programados hasta por una semana o0 mas. También podri-
as emplear un reloj digital y usar un cronémetro, o un switch electromagnético
para activar el ignitor o interruptor.

c) Ignitor bajo agua.

| Materiales:

Un paquete de 10 diodos de silicon (los en-
cuentras en Radio Shack. Son objetos muy pe-
quenos de cristal).

Un cajetilla de fésforos
\Una vela

Procedimiento:

1. Enciende la vela, y permite que se le forme cera derretida en la cabeza.

2. Toma un fésforo y sostén un diodo por la parte de cristal contra la ca-
beza. Dobla los alfileres del diodo alrededor de la cabeza del fosforo,
haciendo una envoltura en direccion ascencional y dejando la otra vari-
ta del diodo afuera. Has lo mismo con el otro cable, pero en direccion
descencional. Los diodos deberan estar abrazando la cabeza de los
fosforos; pero sus cables no deben de tocarse el uno al otro.

3. Moja la cabeza de los fésforos en la cera derretida para darle una capa
que lo cubrira contra el agua. Asi funcionara bajo el agua. Has de estos
cuantos quieras.

Modo de Empleo:

Cuando estas pequenas piezas se conectan a una bateria de 6 volts, el diodo
alcanza lo que es llamado como voltaje destruido. Cuando mas componentes
eléctricos alcanzan este voltaje, ellos usualmente producen grandes cantida-
des de luz y calor, mientras se funde en una pequefa gota. Este calor es sufi-
ciente para prender los fosforos. Se recomienda que se usen bajo agua, en
donde la mayoria de los demas ignitores no pueden trabajar, y también que si
se va a usar mecha se use mecha impermeable.



d) Mechas.

Es posible hacer mechas de quemado lento en casa. Disolviendo una cucha-
rada tetera conteniendo pdlvora negra en "4 de taza con agua hirviendo,
mientras esta se encuentre aun caliente, humedece algun hilo de algodén en
ella. Después de que el hilo ha secado, deberas atar esta mecha a la que tie-
ne el explosivo, debido a que la mecha casera de quemado lento no produce
altas temperaturas. También es posible hacer una mecha similar a la anterior,
tomando la mezcla antes mencionada (agua y polvora negra) y virtiendola en
una larga pieza de papel higiénico. El papel higiénico estando humedo se en-
rosca suavemente para que quede como toda una mecha, y se deja que se-
que.

Ignitores Quimicos

Los ignitores quimicos no son muy comunes, pero pueden ser extremadamente
efectivos en casos especiales. Si a un contenedor de aluminio, se le llenara con &aci-
do sulfarico concentrado, el acido sulfurico reaccionara con el aluminio para producir
sulfato de aluminio y gases de hidrégeno, el contenedor debera tener alguna parte
abierta al aire para que la presidon del gas de hidrégeno que se forme no rompa en
contenedor

Concertrado.

Podria ser usado también un envase de cristal, agregandole una gruesa capa de
aluminio (lamina, etc...) la cual debera ser asegurada con cinta. Cuando el &cido se
come la capa metélica de aluminio, podria usarse para ejecutar algun tipo de explo-
sivo:

1. El &cido sulfurico, es un buen conductor de electricidad. Si debajo de la capa
de aluminio, se coloca un contenedor de cristal, cuando el acido se coma el
aluminio, este (acido sulfarico), se derramara en el contenedor de cristal, al
cual ya se le habran puesto los dos cables que llevan la corriente, cuando el
acido sulfurico que se derrama en el contenedor de cristal alcance la altura de
los dos cables, se habra completado el circuito provocando que la corriente
fluya e iniciando el explosivo al que este conectado. Es decir:



Acido Sulfdrico.

2. El acido sulfurico, reacciona muy violentamente con el clorato de potasio. Si
caen algunas cuantas gotas de acido sulfarico, en algun contenedor que con-
tenga clorato de potasio, el clorato de potasio estallara en una flama. Esta
flama podria ser usada para iniciar una mecha.

3. El clorato de potasio, también puede ser usado para iniciar una bomba termita
, Si se mezcla clorato de potasio con la termita en un porcentaje de 50/50, es-
ta mezcla se podra usar como un ignitor para el resto de la termita , es decir:

Aluminio,

o Termita.

Usos avanzados para los Explosivos



Foco Bomba

Una reaccion automatica cuando se entra a un cuarto obscuro, es la de encender la
luz; esto podria ser fatal si se ha colocado un foco bomba en el socket de la luz. He
aqui la manera de hacerlos:

| Materiales:

\Un foco que no este ni roto, ni fundido.

Un taladro de mano, o algo para hacer un orifi-
cio en el foco

Pélvora
\Cera o algun pegamento goma como silicon.

Procedimiento:

1. Toma el foco y taladreale un pequerio orificio de aproximadamente 4" a 2”".
Ten mucho cuidado de no romper el filamento que tiene dentro. Toma la po6l-
vora y colécala dentro del foco. Empaquétalo algo apretado, pero recuerda no
romper los filamentos. Después sella el foco con la cera o el pegamento goma
que hayas conseguido. Permitele que seque.

2. Tu foco bomba ya esta listo, para usarlo, todo lo que tienes que hacer es co-
locarlo en el lugar en el que quieres que ocurra la explosion. Esta ocurrira
cuando alguna persona prenda el switch de la luz, calentdndose asi los fila-
mentos del foco lo suficiente para hacer estallar el foco bomba.

Bomba de Carburo

Esta bomba es extremadamente peligrosa; procura extrema precauciéon. Obtén algo
de carburo de calcio. Esto es la cosa que se utiliza en las lamparas de carbon, y se
le puede encontrar en cualquier ferreteria. Toma unas cuantas piezas de esta cosa,
y ponlo en una jarra de cristal con algo de agua. Colécale una tapa apretada. El car-
buro reaccionara con el agua para producir carbonato de acetileno, el cual es similar
al gas usado en algunas lamparas. Eventualmente el cristal explotara debido a una
intensa presioén interna. Si dejas un trapo encendido cerca de este recipiente, obten-
dras una bola de fuego, ya que el carbonato de acetileno es un gas flamable.

Carta Bomba

1. Tendras que hacer primero una suave version del explosivo termita . Usa la
receta que aqui mismo se presenta; pero substituye el relleno de hierro por
oxido.



2. Mezcla el hierro con el relleno de aluminio en un porcentaje de 75 % de alu-
minio a 25 % de hierro. Esta mezcla se quemara violentamente en un espacio
confinado (como un sobre).

3. Ve a la oficina de correos y compra un sobre aislado. El tipo de sobres que
tienen dos capas. Separa las capas y coloca la composicién de termita en la
seccion principal, en donde la carta debera ir. Después coloca el polvo de
magnesio en la capa exterior. Ahi esta tu bomba.

4. Ahora, para prenderla... esta es la parte tramposa y dificil de explicar. Solo si-
gue experimentando hasta que obtengas algo que funcione. El fusible o igni-
tor, es un explosivo de toque; cuando el explosivo de toque se rasga 0 aun Si
se aprieta fuerte, se iniciara el polvo de magnesio, quemando la suave termita
. Si la termita no estalla, al menos quemara a tu enemigo.

Bomba de CO2

Tendras que usar un cartucho, con un clavo, forja a hacer un orificio, asi permitiras
que la pélvora y la mecha encajen facilmente. Llena el cartucho con pdélvora negra y
empaquétalo muy bien, dandole golpecitos sobre algo sélido (golpecitos, no golpa-
zos). Insértale una buena mecha como podria ser una mecha repelente al agua, o
una mecha de tipo M-80, aunque una mecha comun y corriente, también funcionara.
Ya que esta todo listo, enciéndela y corre!l, Trabaja muy bien destruyendo buzones
de correo, carros (colocandola debajo del tanque de gasolina), ventanas, caseta de
teléfonos (colocandola abajo del teléfono), o cualquier otra cosa que se te ocurra.

Bomba de humo

\ Materiales: \ Equipamiento: \
\4 partes de azucar \Fuente ajustable de calor \
\6 partes de nitrato de potasio \Un contenedor y una mecha\

Procedimiento:

1. Mezcla 4 partes de azlcar, con 6 partes de nitrato de potasio, y calienta esta
solucion sobre de flama baja hasta que se disuelvan o mezclen bien.

2. Vierte esta solucién en un contenedor. Antes de que solidifique, coldcale unas
cuantas cabezas de fosforo adjuntas a la mecha. Una libra de esta bomba,
llenara un cuarto con una gruesa nube de humo blanco.

Bomba Genérica

| Materiales: | Equipamiento: \
(Gasolina (Contenedor de cristal c/tapa\




IPermanganato de potasio |

Procedimiento:

1. Viértele unas cuantas gotas de gasolina a este contenedor de cristal, y tapalo,
después voltea el contenedor alrededor, para que todas las partes internas
del contenedor reciban gasolina.

2. Después destapa el contenedor para que la gasolina se evapore.

3. Agrégale unas cuantas gotas de permanganato de potasio (esto lo puedes
encontrar en un equipo para mordeduras de serpiente), y tapalo.

4. La bomba ya esta lista, y esta detona si se tira contra un objeto sélido.

Nota: Después de tirarla, corre, porque esta bomba tiene un poder de explosion de
cerca de la mitad del poder de explosién de la dinamita.

Explosivo Plastico

El clorato de potasio, es un compuesto explosivo extremadamente volatil, y ha sido
utilizado en el pasado como el relleno para las granadas. El blanqueador comun de
casa contiene una pequena cantidad de clorato de potasio, el cual puede ser extrai-
do por el siguiente método:

| Materiales: | Equipamiento:
Cloruro de Potasio [Fuenter de calor ajustable
| lUn aredmetro

Un recipiente de cristal grande resistente a altas tempe-
raturas de calor, o un contenedor con esmalte de acero

Procedimiento:

1. Toma un gal6n (1 galon = 3.785 litros) de decolorante o blanqueador comun
de casa, coldcalo en el contenedor de cristal y comienza a calentarlo. Mien-
tras esta solucién se calienta, pesa 63 gramos de cloruro de potasio y agréga-
le esto al decolorante que ha sido calentado.

2. Constantemente, checa la solucion que esta siendo calentada, con el areéme-
tro, y hierve hasta que obtengas una lectura de 1.3 en este.

3. Toma la solucién y permitele que enfrie refrigerandola hasta que este entre la
temperatura de la habitacion y los 0° Celcius. Filtra los cristales que se han
formado y almacénalos. Hierve la solucion de nuevo, y enfrialos como se ex-
plico antes en este mismo paso y de nuevo filtra y almacena los cristales.




Toma los cristales que almacenaste, y mézclalos con agua destilada en la si-
guiente proporcion: 56 gramos por 100 mililitros de agua destilada. Calienta la
solucion hasta que hierva y permitele que se enfrie. Filtra la solucién y alma-
cena los cristales que se forman al enfriar. A este proceso de purificacion se
le llama “Cristalizacién Fraccional’. Estos cristales deberan de ser relativa-
mente clorato de potasio puro.

Espolvorea esta a la consistencia de los polvos blancos faciales, y calienta
suavemente para quitar toda la humedad.

Ahora, disuelve cinco partes de vaselina con cinco partes de cera. Disuelve
esto en gasolina blanca (gasolina usada para las estufas de campamento), y
vierte este liquido en 90 partes de clorato de potasio (los cristales en polvo
que anteriormente se obtuvieron) en un tazén o contenedor de plastico. Ama-
sa este liquido en clorato de potasio hasta que este muy bien mezclado. Des-
pués permite que la gasolina se evapore.

Finalmente, coloca este explosivo en un lugar fresco y seco. Evitale la friccion
y el contacto con compuestos como el sulfuro o fésforos. Este explosivo se
moldea a la forma deseada, su densidad es de 1.3 gramos en un cubo y po-
drias hacerle una inmersion en cera para que sea a prueba de agua. Este tipo
de bloque garantiza la mas alta velocidad de detonacion.

La presencia de los compuestos ya mencionados (sulfuro, etc.) resulta en que
el explosivo pueda convertirse en un explosivo altamente sensible y el cual
podria descomponerse explotando mientras estd almacenado. Nunca alma-
cenes los explosivos caseros, y usa precaucion extrema cuando manufactu-
res tus propios explosivos.

Explosivo de toque

Este es un explosivo suave, pero puede ser bastante peligroso en grandes cantida-
des. A continuacién se presenta una receta para crear este tipo de explosivos:

Procedimiento:

1.

Mezcla los cristales de yodo en amoniaco hasta que los cristales de yodo se
disuelvan en el amoniaco. Vacia el exceso de amoniaco y deja que los crista-
les sequen de la misma manera que secas la termita .

Sé cuidadoso por que ahora los cristales ya son explosivos al fuerte contacto.
Cuidadosamente envuelva un montoncito en papel (muy cuidadosamente por
que la friccion los hace explotar) y arrdjalos... son muy ruidosos.

Libro Bomba



En esta época, puede ser extremadamente dificil ocultar una bomba, usualmente la
autoridad busca en bolsas y portafolios. Para disfrazar una bomba, uno podria utili-
zar lo que se conoce como ‘ libro bomba ’ un explosivo el cual se encuentra por
completo dentro de un libro. Usualmente, se requiere un libro relativamente grande y
grueso como podria ser un diccionario, algun libro de leyes, u otros como libros de
trabajo también funcionarian. Cuando un individuo hace un libro bomba, este indivi-
duo debera escoger un libro apropiado para el lugar en el que se va a colocar. La
construccion actual de un libro bomba puede ser hecha por cualquiera que tenga un
taladro eléctrico y una sierra.

Materiales:
Un taladro eléctrico
Una sierra
Engrudo

Procedimiento:

1.

Primero para preparar el engrudo, deberas de poner 4 de agua a hervir,
mientras este cuarto de agua hierve, llena una taza hasta la mitad de agua (a
temperatura ambiente) y disuelve en esta dos cucharadas soperas de harina.
Después, cuando el cuarto de agua esta hirviendo, viértele el contenido de la
taza poco a poco mezclandolos bien con la misma cuchara sopera. Espera a
que vuelva a hervir, retira la solucién del fuego, y permitele que enfrie.

Ya que tienes el engrudo, deberas sumergir todas y cada una de las paginas
del libro en el engrudo para que queden muy bien remojadas en este pega-
mento, a excepcion de las pastas. Es importante que las cubiertas del libro no
se peguen a las hojas de este mientras las hojas secan. Para hacer esto po-
drias poner el libro suspendido de las dos pastas y dejando las hojas colgan-
do para que sequen. Cerca de tres dias después, ya que las paginas sequen,
deberas taladrar un orificio en las hojas ahora ya pegadas (que pareceran de
madera). Ya que se ha hecho este orificio, insertas la sierra y cortas un rec-
tangulo en el libro, como muestra la siguiente figura:




3. Este rectangulo deberéa estar seguramente pegado a la pasta trasera del libro.
Después de haber construido la bomba que usualmente es de tiempo o radio
controlada, col6cala dentro del libro. Ya que todo esta listo y que has prepa-
rado la bomba, y configurado el reloj si el ignitor es de tiempo, o ya que ha si-
do encendido el receptor del radio control, pegas la cubierta del frente y llevas
el libro bomba a su destino.

Teléfono Bomba

El teléfono bomba es un artefacto explosivo que ha sido usado para dafnar o matar a
alguna persona especifica. La idea basica, es simple: Cuando la persona conteste
una llamada, el teléfono pasaréa corriente a la bocina receptora, en donde habra sido
antes situado un explosivo de alto orden con un iniciador el cual pueda ser iniciado
por una descarga eléctrica, detonando el explosivo de alto orden en la mano de la
persona. Todo lo que hay que hace, es conseguir una cinta y encintar el switch del
teléfono abajo (como cuando esta colgado, esto es para que no pase corriente mien-
tras se manufactura). Después desenroscas la cubierta de la boquilla del teléfono
(por donde se habla), y quitas la bocina o portavoz, después conectas los cables del
explosivo ignitor en donde estaba el portavoz. Es recomendable que coloques algun
explosivo plastico de alto orden como el explosivo C-1 en el recibidor. Ya que has
hecho todo esto, enroscas la cubierta, asegurandote que la conexion queda bien.
Cuelga el teléfono dejando la cinta ahi pegada. Cuando la victima descuelgue el te-
léfono, notara la cinta y la quitara. Esto hara que el circuito se complete y por lo tanto
que el explosivo detone, es muy probable que el teléfono este por el oido de la vic-
tima cuando este detone...

Bombas de humo.

Un tipo de artefacto pirotécnico que puede ser empleado por un terrorista de muchas
maneras son las bombas de humo. Tal artefacto, podria ocultar la ruta escapatoria, o
provocar una capa de humo que se utilizara como cubierta. Tal artefacto, deberd
producir suficiente cantidad de humo que huela lo bastantemente mal como para
forzar la evacuacion de un edificio, por ejemplo. Las bombas de humo no son difici-
les de hacer. Aunque las bombas de humo de grado militar, emplean polvo blanco
de fésforo o compuestos de titanio, materiales que usualmente no estan disponibles
para cualquier persona. La mayoria de las bombas de humo hechas en casa, em-
plean algun tipo de pdlvora base como poélvora negra o pyrodex, para soportar la
combustién. El material base se quemara bien, y proveera suficiente calor como pa-
ra provocar que el otro material en este artefacto se queme, pero no completa ni lim-
piamente. El azucar de mesa (el azucar comun que todos tenemos en casa), mez-
clada con sulfuro y un material base, producira grandes cantidades de humo. El ase-
rrin, especialmente si tiene una pequena cantidad de aceite en este, y alguna pélvo-
ra base, funcionara bien también. Otros ingredientes excelentes par producir humo
son pequefas piezas de plastico 6 goma, y muchas mezclas quimicas. El truco para
obtener una bomba de humo exitosa, tiene que ver también con el contenedor que
se usa. Un cilindro de plastico funciona bien, y contribuye a producir humo. El aguje-
ro en la bomba de humo sera donde entre la mecha la cual debe ser lo suficiente-
mente larga para permitir que el material solamente se queme sin causar una explo-



sion. Los contenedores de plastico, de cualquier manera, se disolveran cuando el
material de humo se inicie, produciendo una apertura lo suficientemente amplia para
prevenir de una explosion.

Materiales colorantes y colores obtenidos.

Los colores en las llamas usualmente se usan con propdsito de sefales para un te-
rrorista. Si se pone material colorante para las llamas, en un cohete, cuando la carga
de ejecucion se prenda, enviard una bola coloreada encendida. Los materiales que
producen los diferentes colores en las llamas, aparecen a continuacion:

\ Color: \ Material: \ Usado en:
Roio Estroncio, Sales (nitrato de  |Artefactos de plastico fosforescente o luces
) estroncio) de bengala rojas.
Verde Sal_es de bario (Nitrato de Luces de bengala verdes.
bario)
Amarillo Salgs de sodio (Nitrato de Luces de bengala color oro.
sodio)
Azul Polvo de cobre (viejos peni- Luces de bengala color azul.
ques)
Blanco rI?ic())Ivo de magnesio o alumi- Luces de bengala color blanco.

\Purpura \Permanganato de potasio \Luces de bengala color purpura.

Gas lacrimdgeno.

Un terrorista que pueda hacer gas lacrimégeno o algun compuesto similar, podria
usarlo con facilidad en contra de un largo numero de personas. El gas lacrimégeno
es un poco complicado de hacer, esto previene a algunos individuos de la disponibi-
lidad de utilizar su gran potencial para dafar. Un método para su preparacion se
muestra a continuacion:

\ Materiales: \ Equipamiento:
\Glicerina (10g.) \Mechero de alcohol.

\Bisulfato de Sodio (2 g.) \Matraz Erlenmeyer de 300 ml
/Agua Destilada 2 abrazaderas

\ \Tapc’)n de plastico

| Tubo de cristal
| \Condensador

| Tubo de plastico
|
|
|

\Matraz o algun otro recipiente para almacenar
\Jarra o Matraz de 300 ml
42 RING STANDS B




| 'a CLAMP HOLDER B |
| & AIR TRAP B |

Procedimiento:

1. En un area ventilada, y usando una mascara contra gases, mezcla 10 g. De
glicerina con 2 g. De bisulfato de sodio en el matraz Erlenmeyer de 300 ml

2. Prende el mechero de alcohol, y calienta la solucién suavemente.

3. La mezcla empezara a burbujear y a sacar espuma; estas burbujas son de
gas lacrimégeno.

4. Cuando la mezcla que ya ha sido calentada deje de sacar espuma y generar
gas, 0 que sea visible un residuo café en el tubo, la reaccidén estara completa.
Remueve la fuente de calor (el mechero), y dispon de la mezcla la cual es co-
rrosiva.

5. El material que condenses en el condensador y gotees en el matraz para al-
macenar es gas lacrimoégeno. Este debe de ser embotellado de manera apre-
tada, y si se almacena que sea en un lugar seguro, lejos de cualquier cosa vi-
viente.

Contenedores para los explosivos
Contenedores de papel

El papel, fue el primer contenedor usado para los explosivos, desde que los chinos
lo usaban para hacer petardos. Los contenedores de papel son muy simples de
hacer y ciertamente son muy baratos. Existen muchos posibles usos para los explo-
sivos contenidos por papel. Simplemente, enrolla un largo folio de papel. Quiza un
uso mas interesante y peligroso es en los cohetes. El cohete que aqui se muestra es
de disefio mexicano y se le llama “paloma”. Si uno toma un folio de papel de 16 pul-
gadas de longitud por 1.5 pulgadas de ancho y es doblado por una esquina, este se
vera como este:




Entonces se habra formado un bolsillo; este bolsillo podria ser llenado con pdlvora
negra, pyrodex, nitrocelulosa o cualquiera de las mezclas oxidantes de quemado
rapido. Después se le debera de insertar una mecha y ya que se le ha insertado una
mecha, se le contindan haciendo los dobleces triangulares, teniendo cuidado de no
tirar alguna parte del material explosivo. Cuando se ha terminado de hacer la palo-
ma, se encinta todo de manera apretada, debido a que esto podria incrementar la
fuerza del contenedor, produciendo una explosion mas ruidosa y poderosa cuando
este explote. La paloma ya terminada debera de ser de aproximadamente V4 por un
tercio de pulgada, y lucird como un triangulo con mecha.

Contenedores de cristal

Los contenedores de cristal pueden ser adecuados para explosivos de bajo orden,
aunque existen algunos problemas con ellos. Primero, un contenedor de cristal po-
dria romperse relativamente facil, comparado con los contenedores de plastico o de
metal. Segundo, en un accidente, la persona que hace el explosivo podria resultar
seriamente danada, aun si el explosivo es pequeno.

Pueden ser usados como contenedores de cristal las botellas de perfume, desde
que estas no son detectadas por los detectores de metal en un aeropuerto o algun
otro lugar publico. Todo lo que se necesita hacer es vaciar el contenedor y hacerle
un orificio en la tapa de plastico en el que encaje apretadamente una mecha, llenar
la botella de perfume con algun material explosivo de bajo orden, colocarlo de mane-
ra apretada y enrroscarle la tapa que ahora trae la mecha.




Mecha.

Los contenedores de cristal no son apropiados para los explosivos de alto orden ni
para las grandes cantidades de material explosivo, ya que el cristal es un material
que carece de fuerza tornando asi a este material impractico pero a veces adecua-
do.

Contenedores de plastico

Los contenedores de plastico, son quizas los mejores contenedores para explosivos,
debido a que estos pueden ser de cualquier medida o forma, y no son fragiles como
el cristal. Un tubo de plastico, o tubo de PVC, podria comprase en alguna ferreteria,
plomeria o tlapaleria. Los explosivos de alto orden, funcionan bien con este tipo de
contenedores. Si el explosivo se hace por completo de plastico, no sera detectado
por los detectores de metal. A los contenedores de plastico usualmente se les puede
dar la forma que se desee si son calentados, para darles una forma adecuada para
el lugar en donde se van a colocar. Estos pueden ser pegados con Epoxy u algun
otro cemento para plastico. Ademas el Epoxy puede ser usado como tapa en los
extremos del tubo:

FPapel Tela.

Material Explo




Debe de taparse un extremo del tubo y permitir que esta seque por completo antes
de que el contenedor se llene con el material explosivo y su respectiva mecha. Pon
papel tela en los extremos para que empaquetes mejor el explosivo. Después tapa el
otro extremo con el cemento para plastico que estés usando (epoxy por ejemplo). El
material de PVC trabaja bien con este tipo de explosivos. También, en vez de tapar
los extremos con epoxy, podrias comprar las tapas de los extremos en el mismo lu-
gar donde compraste el tubo.

Contenedores de metal

Tubo.

Tubo.

Para hacer un contenedor de metal, lo que hay que hacer, es conseguir el material,
es decir un tubo de un tamafno apropiado con sus respectivas tapas. Después ten-
dras que hacerle un orificio a una de estas tapas en el cual encaje bien la mecha, de
manera que no se salga ni que la pélvora se escape durante la manufactura. Des-
pués de esto, le colocas la mecha a la tapa, pegandola con algun super pegamento,
para que la mecha quede fuertemente sostenida y la enroscas en el tubo, luego lle-
nas el tubo con el material explosivo que deseas utilizar, le colocas un cuanto de tela
para poder apretarla empujando el material explosivo sobre de este con algun lapiz o
algun otro objeto ancho, para que el material explosivo quede apretado, y después
colocas mas tela a que quede llena y le colocas la otra tapa. Al enroscar la otra tapa,
el papel seda prevendra de que el material explosivo sea expuesto a alguna friccion
0 a alguna otra cosa que pudiera iniciar este material, causando una explosion du-
rante la manufactura de este explosivo. La bomba ya ensamblada quedaria mas o
menos asi:



Material

Podria ser usado este disefio, no obstante, si no es posible obtener tubos de este
tipo, entonces podrian ser usados tubos de cobre o de aluminio; la ventaja de estos
dos materiales es que pueden ser doblados a una posicion adecuada. Un problema
con los tubos de cobre, es el de doblarlos pero sin despedazarlos; ya que si se usa
mucha fuerza al doblarlos, podria romperse el tubo. El método mas seguro para
hacer un tubo bomba, es similar al método anterior, solo que cambia un poco. Prime-
ro, tendras que aplastar uno de los extremos del tubo de cobre o de aluminio cuida-
dosamente, asegurandote de no romperlo o desgarrarlo. Después, el extremo aplas-
tado (chato) del tubo debera ser doblado sobre de este al menos una vez, es decir:

Tm:"l_l_— Parte ap

Después, se taladra un orificio en el tubo, cerca del extremo que ahora ya esta ce-
rrado, e insertas en este orificio la mecha. Luego, llenas el tubo con un explosivo de
bajo orden, y lo empacas con un ancho fajo de tela o de papel de seda. Después
achatas y doblas el otro extremo del tubo con un par de pinzas, pero has esto lenta-
mente, por que proceso de golpear y doblar produce calor, el cual podria iniciar el
explosivo. A continuacion se presenta un diagrama:



La bomba ya completa deberia de verse desde un extremo como la que se muestra
en la siguiente figura:

Tubo de cabre o aluminia.

Mecha.

Este podria ser usado para iniciar un explosivo de alto orden, como por ejemplo se
muestra en el siguiente diagrama:

Cohetes.

Los cohetes como los cafones, son generalmente pensados como de artilleria pe-
sada. Los perpetradores de violencia, usualmente no usan este tipo de artefactos,
por que son muy dificiles y casi imposible de adquirirlos. De cualquier manera, estos,
no son imposibles de hacer. Cualquiera que puede conseguir pyrodex o pélvora ne-
gra, puede hacer tanto un cohete como un canén. Un terrorista con un cohete o un
canon, es algo para temer. os cohetes fueron desarrollados por los chinos muchos
anos antes de Cristo. Fueron usados para entretenimiento, en la forma de petardos.
No eran usualmente usados para propositos militares por que eran inexactos, caros,
e impredecibles. En tiempos modernos, los cohetes son usados constantemente por
la milicia, desde que estos son baratos y confiables. La mayoria de los terroristas
afortunadamente no pueden adquirir este tipo de cohetes militares, pero ellos pue-



den hacer o comprar motores de cohetes. El modelado de cohetes es un pasatiempo
de la era espacial, y para lanzar un cohete, se requiere un motor. ‘ Estes ‘, un subsi-
diario de * Damon ‘, es el que encabeza el modelo de cohetes y los motores de cohe-
tes. Su motor mas poderoso, es el motor ‘ D *, este puede portar casi doce libras de
combustible; suficiente para mandar, relativamente, una carga explosiva grande a
una distancia significativa. Otras companias como ‘Centuri’, producen grandes moto-
res para cohetes, que pueden cargar hasta 30 libras de combustible. Estos motores
son confiables y estan hechos para ser encendidos electronicamente. La mayoria de
los motores de cohetes, tienen tres secciones basicas:

Ervvotura de Cartdn.

Combustble.

Barro.

Barrao.

La boquilla de barro, es donde va insertado el ignitor. Cuando el area del “combusti-
ble” se inicie, el material “combustible”, usualmente podlvora negra o pyrodex, se
quema creando grandes volumenes de calor, expulsando gases rapidamente, por la
estrecha boquilla, se empuja al cohete. Después de que se ha consumido el mate-
rial, la seccidn de humo es iniciada. Este es usualmente un material de quemado
lento, similar a la pélvora negra la cual se ha mezclado con varios compuestos para
producir humo visible, usualmente negro, blanco o amarillo. Se pone esta seccion en
el cohete para poder ver su maxima altitud. Cuando la seccién de humo se quema,
inicia la carga de ejecucién, nombrada como “ejecucion”. La carga de ejecucion es
pblvora negra muy fina. Esta se quema muy rapido, dando como resultado una ex-
plosién. La explosién de la carga de ejecucion empuja el paracaidas del cohete. Esta
parte podria ser usada también para iniciar la mecha de una bomba...Los nombres
tipicos de motores son: V4 A-2T, Y2 A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 y D12-5. La letra, es un
indicador del poder del motor; el motor “B” es el doble de poder que el motor “A”, los
motores “C” son dos veces mas poderosos que los motores “B”, y asi sucesivamen-
te. El nimero seguido de la letra, es un aproximado del combustible del motor, en
libras. La ultima letra es el tiempo que tarda, desde que se quema el combustible,
hasta que la carga de ejecucidn se enciende; “3T” indica 3 segundos de tiempo.
NOTA: Se puede hacer un combustible extremadamente efectivo mezclando polvo
de aluminio con perclorato de amonio y una muy pequena cantidad de oxido de hie-
rro. La mezcla se empasta junta con un epoxy.

Cohete Bomba Basica

Una bomba basica de un cohete, no es mas de lo que el nombre implica. La mayoria
de la gente que pretende hacer este artefacto, podria usar algun motor de modelado
de cohetes para dar poder al artefacto. Cortando las aletas de una balsa de madera
y pegandolas a un grande motor de cohete, como el motor Estes “C”, asi podria ser



construido un cohete basico. Después adjuntando un “crater artifice”, o un cartucho
conteniendo una bomba de CO2 al cohete, le seria agregada una bomba. Para ase-
gurarse que la mecha del “crater artifice” se inicia, el barro sobre la carga de ejecu-
cion del motor debera ser raspado para quitarlo con una herramienta de plastico. La
mecha de la bomba debera de estar tocando la carga de ejecucién, como a conti-
nuacién se muestra:

Barra. Cornbustble.

La cinta es la mejor manera de adjuntar el crater artifice al motor del cohete. Notese
en el diagrama la ausencia de barro sobre la carga de ejecucion. Muchos tipos dife-
rentes de explosivos pueden ser adjuntados al cohete, como un explosivo de alto
orden, un explosivo incendiario o una botella quimica de fuego. Deberan de pegarse
tres o cuatro aletas al cuerpo del cohete para asegurarle al cohete un vuelo recto.
Las aletas deberan verse como se muestra en el siguiente diagrama:

EjE! director.

El eje 1y eje 2, deben de ser lijados con papel lija, asi quedaran redondeados; esto
ayudara a que el cohete vuele derecho. Una seccién de dos pulgadas de largo de un
tubo de pléastico se le podria adjuntar al cohete para lanzarlo desde esta. Un gancho
para colgar la ropa podria cortarse para ser convertido después en una barra lanza-
dora. El segmento del tubo de plastico debera pegarse al motor del cohete adyacen-
te a una de las aletas del cohete. Una vista completa de frente del cohete bomba se
muestra a continuacion:



Vista de Frente.

Aletas.

Cortando un gancho en la parte indicada, y doblandolo, quedara una barra lanzado-
ra. Después de que se inserta la mecha en el motor, el cohete simplemente se desli-
za abajo en la barra lanzadora, la cual se coloca mediante el segmento del tubo de
plastico. El cohete debera poder deslizarse facil por el gancho, como el que se ilus-
tra a continuacion:

Corta aqui.

y anui.

(3ancha para colgar rapa.

Después, dobla el alambre de la siguiente manera:

Cohete Bomba de largo rango.

Los cohetes de largo rango, pueden ser hechos usando cohetes de multi-etapa. Los
motores para cohete que tienen un “0” como el tiempo de retardo estan disefiados
para ser usados en cohetes multiface o multietapa. Un motor como el “D12-0” es un
ejemplo excelente de dicho motor. Inmediatamente después de que el periodo del
combustible termina, la carga de ejecucion explota. Si se colocase otro motor direc-
tamente en contra de la parte trasera de un motor “0”, la explosién de la carga de



ejecucion enviara gases calientes y quemara particulas en la boquilla del motor en-
cima de este, e iniciara la seccién del combustible. Esto empujara al motor “0” fuera
del cohete, causando sobre todo una perdida de peso. La principal ventaja de un
cohete multiface, es que pierde peso conforme viaja, y esto hace que gane veloci-
dad. Un cohete multiuso debe de ser disenado diferentemente que un simple cohete
de una estacién o fase, debido a que para que un cohete tenga un vuelo derecho, su
centro de gravedad debe de estar delante de su centro de arrastre. Esto se logra
agregando peso al frente del cohete, 0 moviendo el centro de arrastre atras ponién-
dole al cohete aletas en esta parte (atras). Enseguida se muestra un cohete multi-
face:

La mecha debe de ponerse en el motor de abajo (C6-0). Tres, o incluso cuatro fases
pueden agregarse al cohete bomba para darle un rango mas largo. Es importante,
como siempre, que por cada estacion adicional, el area de aletas sea mas larga.

Cohete bomba de multiples cabezas.

El concepto es simple: pon mas de una cabeza explosiva en un misil. Esto puede
hacerse sin mucha dificultad por cualquiera que sabe como hacer cohetes y que
puede comprar los motores para este tipo de cohetes. Un cohete de este tipo, sé
vera como el del siguiente diagrama:



Tuba.

Los crater artifice, se adhieren al cohete con cinta. El tubo se hace enrollando y pe-
gando una pieza de papel de 4 por 8 pulgadas. Este tubo se pega al motor y se llena
con algun material como es la pélvora negra. Haces un pequerio orificio en donde
encajen apretadamente las mechas que vienen de los crater artifices. Un créater arti-
fice, se pega a la parte abierta del tubo, asi la mecha estara dentro del tubo. Una
mecha se inserta en el motor.

Canones.

Los cafnones son piezas de artilleria que han sido usados desde el siglo XI. Es como
un mosquete, el cual se llena con pdlvora, se prepara y luego es disparado. Los ca-
nones de este tipo, deben ser limpiados después de cada disparo, de lo contrario, el
proyectil podria atorarse en el tubo cuando este sea disparado, causando que el ba-
rreno explote. Una persona, podria construir un cafnén sin mucha dificultad, si este
cuenta con un poco de dinero y un poco de paciencia.

Tubo basico para el canon.

Un candn simple, puede ser echo de un tubo grueso, por cualquier persona. La uni-
ca parte dificil, es encontrar un tubo que sea extremadamente terso en su interior.
Esto es absolutamente necesario para que el proyectil no se atore. Los tubos de co-
bre o de aluminio son lo suficientemente tersos, pero este debera de ser también
extremadamente grueso para resistir la presion que se origina por la gran expansion
de gases calientes que origina un disparo. Si alguien usa un proyectil como el cartu-
cho de CO2, desde dicho artefacto puede ser echo para explotar, un tubo que sea
aproximadamente de 1.5 a 2 pies de largo seria ideal. Dicho tubo debera de tener un
grosor de al menos 1/3 a "2 de pulgada de grosor en sus paredes, y estar muy terso
(suave) en su interior. Si es posible, riza el tubo, y déblalo pero teniendo cuidado de



no agrietarlo ni de desgarrarlo. Le taladras un pequerio orificio por la parte de atras
del tubo, cerca del rizo. Después, todo lo que haras sera llenar el tubo con aproxi-
madamente dos cucharaditas de pdlvora negra o pyrodex, insertas la mecha, y la
empaquetas de manera apretada utilizando un pedazo de tela. Colocas el cafnoén de
manera segura, abrazado de alguna fuerte estructura, colocas la municion o el arte-
facto que va a ser lanzado, prendes la mecha y corres. Si se tiene suerte, no se
habra sobrecargado el cafndn, y no seras golpeado por las piezas del barreno que
halla explotado. Un candn de este tipo se veria como este:

Podria ser echo un proyectil para este tipo de cafndn con un cartucho de CO2. Este
es relativamente facil de hacer. Solo has un créater artifice, y constrayelo de manera
que la mecha sea aproximadamente de una pulgada. Desde el fin del cartucho.
Después, envuelve la mecha con cinta, cubriéndola por completo, a excepcidén de
una pequefa cantidad en el extremo libre. Pon esto en el tubo del cafion sin usar
tela para empaquetarlo. Cuando el canon se dispare. Este encenderd el extremo de
la mecha, y disparara el cartucho de CO2. El cartucho lleno de material explosivo
explotara en aproximadamente tres segundos, si todo va bien. Dicho proyectil se
vera como este:

Cinta.

Canon lanzador de cohetes.

Un canon lanzador de cohetes puede ser echo exactamente como un caidén normal;
la Unica diferencia es la municion. Un cohete disparado de un cafnén volara mas le-
jos que un cohete por si solo, debido a que la accion del disparo supera la inercia
inicial. Un cohete que se lanza cuando se esta moviendo ira mas lejos que uno que
se lanza cuando esta parado. Dicho cohete se parecera a un cohete bomba normal,
a excepcion de que este no tendra aletas, y se vera como este:



Motor .

La mecha en dicho artefacto, debera, obviamente, ser corta, pero este no se iniciara
hasta que la carga de ejecucion del cohete explote. Asi, el retraso antes de la carga
de ejecucion, en efecto, se vuelve el retraso antes que la bomba explote. Nota que
no se necesita poner mecha en el cohete; la pélvora que se quema en el canén lo
iniciara, y simultaneamente empujara al cohete fuera del caiidn a una alta velocidad.

Informacidén importante.

Existen muchos tipos de pirotecnia que los perpetradores de violencia podrian utili-
zar. Las bombas de humo puedes comprarlas en tiendas de magia, y las bombas de
humo de grado militar, las puedes comprar mediante anuncios que se publican en
revistas de armas o en revistas acerca de la milicia. También, los petardos pueden
ser usados como armas de terror. Un cohete aéreo grande puede causar muchas
lecciones si estos son para dispararse de manera que aterricen en el piso, en luga-
res en donde hallan masas de gente. Aun el petardo menos danino, el cual consista
en una clase de crater artifice que explote cuando la cuerda que corre por medio de
este sea jalada, podria colocarse dentro de una gran carga explosiva (alto-orden). El
gas lacrimégeno es otro material que puede instantdneamente diseminado sobre
una gran masa de gente mediante un cohete bomba.

Petardos.

Debido a que los petardos no pueden ser usados como un artefacto realmente de
terror, estos pueden ser usados como artefactos de distraccion o incendio. Existen
muchos tipos basicos de petardos que se pueden hacer en casa, ya sea para diver-
sidn, provecho 0 UsS0S asquerosos.

Triquitraques.

Un triquitraque puede ser echo con un tubo de cartén y algin pegamento en cemen-
to como el epoxy. A continuacion son presentadas las instrucciones para hacer este
tipo de artefactos:

1. Corta una pequena pieza del tubo de carton del tubo que estés usando. “Pe-
quena” quiere decir algo menos que la cuarta parte del diametro del tubo.

2. Coloca la seccién del tubo hacia abajo en una pieza de papel encerado, y llé-
nalo a este con el cemento que hallas conseguido en este caso con el epoxy
si lo tienes, y con su agente secador, hasta una altura de % del diametro del



tubo. Permitele al epoxy que seque hasta su maxima dureza, como se especi-
fica en su empaque.

Cuando seque, has un pequeno orificio a la mitad del tubo, e inserta ahi una
mecha del largo deseado.

Llena el tubo con cualquier tipo de explosivo sensible a la flama. La polvora,
pyrodex, pélvora negra, picrato de potasio, nitrocelulosa, o cualquiera de las
mezclas oxidantes de quemado rapido funcionara bien. Llena el tubo casi por
completo.

Empaqueta el material explosivo de manera apretada en el tubo con un fajo
de tela y un lapiz o alguna otra cosa para empujar este material, mediante un
pedazo de tela, hacia el fondo. Asegurate de dejar suficiente espacio para
mas cemento (epoxy).

Llena lo restante del tubo con epoxy y déjalo que seque hasta que halla llega-
do a su maxima dureza.

Para aquellos que deseen hacer espectaculares triquitraques, siempre usen
polvora, mezclada con una pequefna cantidad de otro material para dar colo-
res. Moliendo el material, y agregandolo a la pélvora, la explosiéon sera del
mismo color que del destello (o del color de la luz de bengala que hallas usa-
da). Agregandole pequefios trozos del material destellante (luz de bengala) el
artefacto arrojara flamas destellante coloreadas. Si le agregas hierro en polvo,
se produciran chispas de color anaranjadas. Las chispas blancas se producen
con magnesio, o del material de aluminio que se utiliza en los espejos.

Si este tipo de triquitraque se monta a un cohete casero, se podran producir

entonces desde artefactos semiprofesionales hasta artefactos de grado profe-
sional.

Velas Romanas.

Las velas romanas son impresionantes a la vista. Estas son relativamente dificiles
de hacer, comparadas a los otros tipos de fuegos artificiales caseros, pero vale la
pena hacerlos.

1.

Compra un tubo de 2 pulgada de grosor de los usados en el hobby de mode-
lo de cohetes, y refuérzalo con muchas capas de papel y/o cinta (masking ta-
pe). Esto debe de hacerse para prevenir al tubo de explotar. Corta el tubo en
una longitud de 10 pulgadas.

Coloca el tubo en un folio de papel cera, y sella un extremo con epoxy y su
agente secante. Es suficiente con 2 pulgada aproximadamente.

Has un orificio en el tubo, en donde pusiste el epoxy que para ahora ya estara
seco, e insértale una mecha impermeable de longitud deseada. Asegurate de
que la mecha encaja de manera apretada.



Vierte aproximadamente una pulgada de pyrodex o de pélvora por la parte
abierta del tubo.

Has una bola con polvo de algun material destellante del color deseado de
aproximadamente 2 a 6 pulgadas. Mezcla este polvo con una pequefa canti-
dad de polvora y una pequena cantidad de pyrodex, para obtener un porcen-
taje por volumen de 60% del material destellante por 20% de pélvora y 20%
de pyrodex. Después de mezclar bien los polvos, agrega agua, gota a gota,
mezclandolos continuamente, hasta que se forme una pasta humeda. Esta
pasta debe de ser moldeable, y de poder retener su forma al moldearse. Has
una bola de esta pasta de manera que entre en el tubo. Permite que la bola
seque.

Cuando seque, deja caer la bola dentro del tubo. Esta debe de resbalar hacia
abajo facilmente. Pon un pequeno fajo de tela en el tubo, y empaqueta todo
apretadamente haciendo presion con un lapiz o lapicero.

Cuando este lista para usarse, pon la vela en un orificio en el piso, apuntando
hacia una direccién segura, prende la mecha y corre. Si este artefacto funcio-
na, debera dispararse del tubo una llama de color a una altura de aproxima-
damente 30 pies. Esta altura puede incrementarse agregandole un poco mas
de carga en el paso cuatro, o usando un tubo mas largo.

Si la bola no se inicia, agrégale un poco mas de pyrodex en el paso cinco.

Las bolas hechas para las velas romanas, también funcionan muy bien en co-
hetes, produciendo un efecto de muchas llamas de colores cayendo.

Lista de quimicos para el ataque a los la-

boratorios.
| Liquidos: | Solidos: | Liquido-Solidos:
/Acido nitrico  |Perclorato de potasio IPermanganato de potasio
\Acido sulfurico \Clorato de potasio \Sulfuro
95% Etanol /Acido picrico (usualmente polvo) Mercurio
Tolueno INitrato de amonio Nitrato de potasio
Acido perclérico [Polvo de magnesio Hidroxido de potasio
/Acido clorhidrico [Polvo de aluminio Fosforo
| | /Acetato de plomo
| | Nitrato de bario




ESTE ES COMO UN RESUMEN DE TODA LA
OBRA. Es independiente de la obra de arriba.

EXPLOSIVOS CASEROS

Polvora negra

La poélvora negra consta de una mezcla explosiva de un 75%
de nitrato potasico, un 15% de carbén y un 10% de azufre
aproximadamente.

Todos estos elementos son de facil adquisicion en drogueri-
as.

Procedimiento para realizar la
pdlvora

Primeramente se deben moler los tres elementos por
separado hasta lograr un fino polvillo.

Se deben mezclar los tres elementos hasta obtener una
sustancia homogénea.

De esta manera se fabrica pélvora casera.

Bombas de pdlvora

Para realizar una potente bomba de polvora, primero
colocar una mecha en un frasco de vidrio la cual debe
tocar el fondo del mismo y sobresalir varios centimetros
por la boca de este (se recomienda usar frascos del ta-
mano de un vaso).



Se llenara el frasco de podlvora hasta un centimetro an-
tes de la boca, luego comprimirla con cuidado;

al terminar esta operacion, colocar un papel rodeando la
mecha desde la pélvora hasta dos centimetros hacia
arriba.

Luego preparar una mezcla de yeso y agua y colocarlo
tapando el extremo del frasco, llenando todo el espacio
vacio restante. Al endurecerse esta mezcla, el recipien-
te queda sellado.

Después encender la mecha y bbbbbbbbooooooo-

papél mecha
recubriendo
ia mecha

yeso

poifvora

Realizacidon de las mechas

Para realizar una mecha debe tomarse un hilo de 1mm
de diametro(para Argentina, hilo de barrilete), a este co-
locarle algun pegamento inflamable, como ser cemento
de contacto, también puede hacerse con pintura sintéti-
ca.

Una vez colocada la sustancia sobre el hilo colocarle
abundante poélvora sobre toda la superficie.

Dejar secar un par de horas y la mecha ya esta cons-
truida.

EXPLOSIVOS CON CARBURO

El carburo de calcio se puede adquirir en cualquier
ferreteria.



Construccion de bombas de car-
buro

Conseguir un frasco de dulce, mayonesa o lo que sea
(pero con tapa a rosca) llenarlo de agua hasta la mitad
y colocarle una piedra de carburo de dos o tres centi-
metros luego ponerle la tapa inmediatamente y colocar-
lo en el lugar que se quiere volar.

El carburo reaccionara quimicamente y se transformara
en gas, presionara tanto sobre las paredes del frasco
hasta que este explote. Después de unos minutos el
frasco estallara y se convertira en una granada casera.

NQOTA : si el frasco es demasiado grueso y no llega

a explotar, hay que colocarle mayor cantidad de
carburo.

Granadas caseras

Para realizar una granada casera se debe construir la
bomba de pélvora negra explicada anteriormente, pero
en el interior del frasco mezclar clavos de dos o tres mi-
limetros de largo (tachuelas) con la p6lvora.

Las tachuelas actuaran de esquirlas en la detonacion de
la bomba.

Esta granada también es posible realizarla con la bom-
ba de carburo, colocando los clavos en el interior del
frasco.

Armas caseras

La siguiente arma cumpliria la funcion y tiene la misma
potencia que una ITAKA o una escopeta calibre 1270. la
siguiente consta de un cafno de metal de ' de pulgada,
de 20 a 30 cm de largo, cerrado totalmente en uno de



sus extremos( apretarle la punta con una morsa o marti-
llarlo con una masa o martillo).

Comprar potentes petardos que puedan ingresar en el
cano. Conseguir bolitas de acero o de vidrio de la medi-
da interior del cano.

El disparo constara de encender el petardo, colocarlo
rapidamente en el cafo (tratar de que este llegue al
fondo del cafno) y luego colocar la bolita. Esperar a que
explote el petardo apuntando al blanco.



